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Access Point CUDY M1800 (2-Pack)
AX1800 Dual Band Wi-Fi 2x Gigabit
Mesh

Cena 378,07 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCREO008
Kod producenta M1800(2-Pack)

Kod EAN 6971690791629
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Liczba rdzeni procesora: 2

BeamForming: Tak

Obstugiwane systemy operacyjne Mac: macOS

Procesor wbudowany: Tak

Kontrola rodzicielska: Tak

Przekierowanie portow: Tak

Liczba sieci goscinnych (5 GHz): 1

Technologia Inteligent mesh: Tak

Moc nadawcza (CE): 20 - 23 dBm

Wielkos¢ pamieci flash: 32 MB

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 256 MB

Moc nadawcza (FCC): 30 dBm

Liczba sieci goscinnych (2,4 GHz): 1

Rodzaj kierunku anteny: Antena dookdlna

llos¢ obstugiwanych urzadzen: 100

Przycisk reset: Tak

Typ anteny: Wewnetrzny

Kolor produktu: Biaty

llo$¢ anten: 4

Typ produktu: System siatki

Maksymalny zasieg: 362 m?

Prad wyjsciowy adaptera AC: 1,5 A

Napiecie wyjsciowe adaptera AC: 12 V

Liczba urzadzen w zestawie: 2 szt.

Liczba dotaczonych produktéw: 2 szt.

Zasilacz sieciowy: Tak

Kabel Ethernet: Tak

Szyfrowanie / bezpieczeinstwo: WEP, WPA2, WPA-PSK, WPA, WPA3, WPA2-PSK
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ax, |IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11¢g
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 1201 Mbit/s
Czestotliwos¢ Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Dostep dla gosci: Tak

Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

State IP: Tak

WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Protokét Point-to-point over Ethernet (PPPoE): Tak

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/access-point-cudy-m1800-2-pack-ax1800-dual-band-wi-fi-2x-gigabit-mesh-p-174230.html
https://vipelektrogadzet.pl/access-point-cudy-m1800-2-pack-ax1800-dual-band-wi-fi-2x-gigabit-mesh-p-174230.html

Dynamiczny adres IP: Tak

Klient DHCP: Tak

Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Serwer DHCP: Tak

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ethernet WAN: Tak

Gniazdko wyjscia DC: Tak

Ostrzezenia: Produkty elektroniczne nalezy przetwarzaé w specjalistycznych punktach zbierania odpadéw
elektronicznych., Unika¢ bezposredniego kontaktu z woda., Nie wystawia¢ na dtugotrwate dziatanie wilgoci.

Specyfikacja:
Cechy:

Liczba rdzeni procesora: 2
BeamForming: Tak

Obstugiwane systemy operacyjne Mac: macOS
Procesor wbudowany: Tak

Kontrola rodzicielska: Tak
Przekierowanie portow: Tak

Liczba sieci goscinnych (5 GHz): 1
Technologia Inteligent mesh: Tak

Moc nadawcza (CE): 20 - 23 dBm
Wielkos¢ pamieci flash: 32 MB
Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 256 MB
Moc nadawcza (FCC): 30 dBm

Liczba sieci goscinnych (2,4 GHz): 1

Konstrukcja:
* Rodzaj kierunku anteny: Antena dookélna
¢ llos¢ obstugiwanych urzadzen: 100
¢ Przycisk reset: Tak
e Typ anteny: Wewnetrzny
¢ Kolor produktu: Biaty
¢ llos¢ anten: 4
e Typ produktu: System siatki
¢ Maksymalny zasieg: 362 m?

Moc:

* Prad wyjsciowy adaptera AC: 1,5 A
* Napiecie wyjsciowe adaptera AC: 12 V

Zawartos¢ opakowania:

Liczba urzadzen w zestawie: 2 szt.
Liczba dotaczonych produktow: 2 szt.
Zasilacz sieciowy: Tak

Kabel Ethernet: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WEP, WPA2, WPA-PSK, WPA, WPA3, WPA2-PSK

Standardy komunikacyjne: |IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 1201 Mbit/s

Czestotliwosé Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Dostep dla gosci: Tak

Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

State IP: Tak

WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Protokoét Point-to-point over Ethernet (PPPOE): Tak

Dynamiczny adres IP: Tak

Protokoty:
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¢ Klient DHCP: Tak
¢ Universal Plug and Play (UPnP): Tak
e Serwer DHCP: Tak

Porty i interfejsy:
¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1
e Ethernet WAN: Tak
¢ Gniazdko wyjscia DC: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Produkty elektroniczne nalezy przetwarza¢ w specjalistycznych punktach zbierania odpadéw
elektronicznych., Unika¢ bezposredniego kontaktu z woda., Nie wystawia¢ na dtugotrwate dziatanie wilgoci.
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