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Access Point UBIQUITI Unifi Wave2 UAP-
AC-SHD PoE+ 2,4/5GHz

_J Cena 1 559,09 zt
Numer katalogowy INC-SBUBAPBZ50K0
Kod producenta UAP-AC-SHD
Kod EAN 0817882020503

Opis produktu
Parametry

¢ Rodzaj urzadzenia bezprzewodowego: Access Point / Punkt dostepowy

¢ Obstugiwane protokoty / Zgodnos¢ z normami: |IEEE 802.11a Potgczenie bezprzewodowe do 54 Mb/s,
czestotliwosé 5 GHz, IEEE 802.11b Potaczenie bezprzewodowe do 11 Mb/s, czestotliwos¢ 2,4 GHz, IEEE 802.11g
Potaczenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, czestotliwos¢ 2,4 GHz, IEEE 802.11n Potagczenie bezprzewodowe (Wi-Fi 4), IEEE
802.11ac Potaczenie bezprzewodowe (Wi-Fi 5)

Czestotliwosé pracy: 2,4 GHz i 5 GHz

Predkos¢ transmisji: Wi-Fi: 2533 Mbps = 800 Mbps (2,4 GHz) + 1733 Mbps (5 GHz)

Moc wyjsciowa: 25 dBm

Bezpieczenstwo: WEP 64, WEP 128, WPA-PSK, WPA-Enterprise/ENT, WPA, WPA?2

Antena: Wewnetrzna - 4 szt.

Zysk anteny bezprzewodowej: 25 dBi

Tryb pracy: Access Point / Punkt dostepowy

Dodatkowe funkcje urzadzenia: QoS (Quality of Service)

llos¢ portéw LAN: 2

llos¢ portéw USB: 0 szt.

Porty wej/wyj: 2x 10M/100M/1G RJ-45 LAN

Port PoE: Tak

Wymiary [G x S x W] (mm): 220 x 220 x 48,1

Waga netto (kg): 0.700

Zawiera baterie / akumulator: Nie

Informacje dodatkowe: Przycisk Reset, Funkcja airTime, Funkcja airView, WIPS, Certyfikaty: CE,FCC,IC, Zarzadzanie i
konfiguracja: Strona WWW, Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 70 °C, Anteny:, - 2x Dual-Port, Dual-Polarity
Antennas, 6 dBi each, 2,4GHz, - 2x Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 6 dBi each, 5GHz
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