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Access Point Wi-Fi 7 Ubiquiti UniFi U7
Pro Max
2.4GHz(2x2)/5GHz(4x4)/6GHz(2x2)
PoE+ 1x2,5G

Cena 1146,74 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy SWFUBQACC0032
Kod producenta U7-Pro-Max
Kod EAN 810084695555
PKWiU 26.30.23.0
Opis produktu

Strumienie przestrzenne: 8

6 GHz: Tak

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 5700 Mbit/s

MIMO: Tak

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS): Tak

Przepustowosc¢ danych: 5765 Mbit/s

Limit czestotliwosci: Tak

5 GHz: Tak

Pasmo czestotliwosci: 2.4 - 5.7 GHz

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac

2,4 GHz: Tak

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s
Obstuga sieci VLAN: Tak

Typ MIMO: Multi User MIMO

Kolor produktu: Biaty

Materiat obudowy: Aluminium, Poliweglan (PC)

Diody LED: Tak

Przycisk reset: Tak

Zastosowanie: Wewnatrz

Przeznaczenie: Sufit, Sciana

Obstuga PoE: Tak

Pobdér mocy (max): 22 W

Zakres napiecia DC: 44 - 57V

Waga produktu: 680 g

Szerokos¢ produktu: 206 mm

Wysokos¢ produktu: 46 mm

Gtebokos¢ produktu: 206 mm

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA2, WPA, WPA3, WPA-Enterprise, WPA-PSK, PPSK
Zakres wilgotnosci wzglednej: 5 - 95%

Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

Zestaw do montazu: Tak

llos¢ sztuk: 1

Certyfikaty zgodnosci: CE, Industry Canada (IC), Federalna Komisja tgcznosci (FCC)
llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 1

Typ anteny: Wewnetrzny
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¢ Poziom wzmochienia anteny (max): 5,9 dBi

¢ Ostrzezenia: Mozliwos¢ porazenia pragdem - zachowad ostroznos¢ przy instalacji i uzytkowaniu., Nie demontowad
urzadzenia - wewnetrzne komponenty mogg by¢ grozne dla zdrowia uzytkownika i powinny by¢ obstugiwane tylko
przez wykwalifikowany personel., Unika¢ kontaktu z ptynami - urzadzenie nie jest wodoszczelne.

¢ Zgodnos¢ z zasadami zrébwnowazonego rozwoju: Tak

Specyfikacja:
Cechy:
e Strumienie przestrzenne: 8
e 6 GHz: Tak
*« Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 5700 Mbit/s
¢ MIMO: Tak
¢ Obstuga jakosc¢ serwisu (QoS): Tak
* Przepustowos¢ danych: 5765 Mbit/s
¢ Limit czestotliwosci: Tak
e 5 GHz: Tak
* Pasmo czestotliwosci: 2.4 - 5.7 GHz
e Standardy komunikacyjne: |IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, |IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac

2,4 GHz: Tak

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s
Obstuga sieci VLAN: Tak

Typ MIMO: Multi User MIMO

Konstrukcja:
¢ Kolor produktu: Biaty
¢ Materiat obudowy: Aluminium, Poliweglan (PC)
e Diody LED: Tak
¢ Przycisk reset: Tak
e Zastosowanie: Wewnatrz
» Przeznaczenie: Sufit, Sciana
Moc:
¢ Obstuga PoE: Tak
¢ Pobor mocy (max): 22 W
e Zakres napiecia DC: 44 - 57V
Waga i rozmiary:
e Waga produktu: 680 g
¢ Szerokos¢ produktu: 206 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 46 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 206 mm
Ochrona:
+ Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA2, WPA, WPA3, WPA-Enterprise, WPA-PSK, PPSK

Warunki pracy:

* Zakres wilgotnosci wzglednej: 5 - 95%
e Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

Zawartos¢ opakowania:

e Zestaw do montazu: Tak
¢ llo$¢ sztuk: 1

Certyfikaty:
¢ Certyfikaty zgodnosci: CE, Industry Canada (IC), Federalna Komisja tgcznosci (FCC)

Porty i interfejsy:

wygenerowano w programie shopGold



¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1
Antena:

e Typ anteny: Wewnetrzny
¢ Poziom wzmocnienia anteny (max): 5,9 dBi

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Mozliwo$¢ porazenia pradem - zachowac ostroznos¢ przy instalacji i uzytkowaniu., Nie demontowac
urzadzenia - wewnetrzne komponenty moga by¢ grozne dla zdrowia uzytkownika i powinny by¢ obstugiwane tylko
przez wykwalifikowany personel., Unika¢ kontaktu z ptynami - urzadzenie nie jest wodoszczelne.

Zréwnowazony rozwoj:

¢ Zgodnosc¢ z zasadami zrownowazonego rozwoju: Tak
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