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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-7-zyxel-nwallObe-2-4ghz-2x2-5ghz-4x4-6ghz-4x4-poe-1x2-5g-

Opis produktu

6 GHz: Tak

MIMO: Tak
5 GHz: Tak

2,4 GHz: Tak

IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a
Kolor produktu: Biaty

Obstuga PoE: Tak

Szerokos¢ produktu: 250 mm
Waga produktu: 810 g
Gtebokos¢ produktu: 160 mm
Wysokos¢ produktu: 47 mm

Wysokos¢ opakowania: 66 mm

Typ anteny: Wewnetrzny

Specyfikacja:
Cechy:

* Maksymalna szybkos¢ transmisji danych (6 GHz): 5764 Mbit/s

dual-radio-2-4-5-lub-2-4-p-205323.html

Access Point Wi-Fi 7 Zyxel NWA110BE
2.4GHz(2x2)/5GHz(4x4)/6GHz(4x4)
PoE+ 1x2,5G DUAL RADIO (2.4-5 lub

2.4-6)

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

Maksymalna szybkos¢ transmisji danych (6 GHz): 5764 Mbit/s

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (5 GHz): 4324 Mbit/s

Maksymalna szybkosc¢ przesytania danych (2.4 GHz): 688 Mbit/s

Obstugiwany typ Power over Ethernet (PoE): Active PoE

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA, WPA3, WPA2, WEP
Zakres wilgotnosci wzglednej:
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
Gtebokos¢ opakowania: 180,5 mm

10 - 90%

Waga wraz z opakowaniem: 1,03 kg
Szerokos¢ opakowania: 279,5 mm

llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 1
Obstugiwany typ USB: USB Type-C

Poziom wzmocnienia anteny (max): 3,17 dBi

744,29 zt

Aktualnie niedostepny
SWFZYXACC0026
NWA110BE-EUO101F
4718937638734

26.30.23.0

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000, 2500 Mbit/s
Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 5764 Mbit/s

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11qg, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.1X,
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6 GHz: Tak

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000, 2500 Mbit/s

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 5764 Mbit/s

MIMO: Tak

5 GHz: Tak

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (5 GHz): 4324 Mbit/s

2,4 GHz: Tak

Standardy komunikacyjne: |IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.1x,
IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a

* Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (2.4 GHz): 688 Mbit/s

Konstrukcja:
¢ Kolor produktu: Biaty
Moc:

¢ Obstugiwany typ Power over Ethernet (PoE): Active PoE
¢ Obstuga PoE: Tak

Waga i rozmiary:
¢ Szerokos¢ produktu: 250 mm
e Waga produktu: 810 g
* Glebokos¢ produktu: 160 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 47 mm
Ochrona:
* Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA, WPA3, WPA2, WEP

Warunki pracy:

* Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C

Dane opakowania:
¢ Gtebokos¢ opakowania: 180,5 mm
¢ Wysokos¢ opakowania: 66 mm
¢ Waga wraz z opakowaniem: 1,03 kg
¢ Szerokos¢ opakowania: 279,5 mm

Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1
¢ Obstugiwany typ USB: USB Type-C

Antena:

¢ Poziom wzmocnienia anteny (max): 3,17 dBi
* Typ anteny: Wewnetrzny
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