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Adapter WiFi SAVIO CL-63 (USB 2.0)

Cena 41,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy KSISAVUSB0001

Kod producenta CL-63

Kod EAN 5901986040569

PKWiU 26.12.20.0

Opis produktu

Wewnętrzny: Nie
Diody LED: Tak
Antena: Tak
Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
Zestaw układów: Realtek RTL8188CU
Pobór mocy: 1,5 W
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2, TKIP, WPA, AES
Wi-Fi: Tak
Kanały ilość (UE): 14 kan.
Zakres częstotliwości: 2,4 - 2,4835 GHz
Standardy Wi- Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Częstotliwość Wi-Fi: Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Maksymalna szybkość przesyłania danych: 150 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7, Windows 10, Windows 2000, Windows Vista
Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
Rodzaj opakowania: Blister
Zawiera sterowniki: Tak
Wersja USB: 2.0
Interfejs hosta: USB
Interfejs: WLAN
Sposób łączności: Przewodowy
Zakres mocy transmitowania: 0 - 20 dBmW
Ostrzeżenia: Nie otwierać obudowy urządzenia., Urządzenie nie jest wodoodporne – unikać kontaktu z wodą.,
Przechowywać z dala od dzieci.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Wewnętrzny: Nie
Diody LED: Tak
Antena: Tak
Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
Zestaw układów: Realtek RTL8188CU

Moc:

Pobór mocy: 1,5 W

Sieć:
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Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2, TKIP, WPA, AES
Wi-Fi: Tak
Kanały ilość (UE): 14 kan.
Zakres częstotliwości: 2,4 - 2,4835 GHz
Standardy Wi- Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Częstotliwość Wi-Fi: Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Maksymalna szybkość przesyłania danych: 150 Mbit/s

Wymagania systemowe:

Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7, Windows 10, Windows 2000, Windows Vista
Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak

Dane opakowania:

Rodzaj opakowania: Blister
Zawiera sterowniki: Tak

Porty i interfejsy:

Wersja USB: 2.0
Interfejs hosta: USB
Interfejs: WLAN
Sposób łączności: Przewodowy

Pozostałe funkcje:

Zakres mocy transmitowania: 0 - 20 dBmW

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie otwierać obudowy urządzenia., Urządzenie nie jest wodoodporne – unikać kontaktu z wodą.,
Przechowywać z dala od dzieci.
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