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AG NEOVO MONITOR 21,5 CALA
LW-2203 100Hz HDMI VGA

Cena 249,95 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MONNEOMONOO055
Kod producenta LW-2203

Kod EAN 4710739598735
PKWiU 26.20.17.0

Opis produktu

Certyfikat srodowiskowy (zréwnowazonego rozwoju): RoHS
Kolor produktu: Czarny

Pozycjonowanie na rynku: Biznes

Przednia ostona: Czarny

Tryb wytaczenia: 0,3 W

Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Skala efektywnosci energetycznej: Od A do G
Pobor mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin: 15 kWh
Klasa efektywnosci energetycznej (SDR): E
Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 372,5 mm
Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa): 491,8 mm
Giebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 186,8 mm
Waga (z podstawa): 2,3 kg

Waga (bez podstawy): 2,05 kg

Wysokos¢ (bez podstawy): 289,5 mm
Szerokos¢ (bez podstawy): 491,8 mm
Gtebokos¢ (bez podstawy): 37,3 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 80%
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 95%
Technologia niskiej emisji Swiatta niebieskiego: Tak
Technologia eliminujaca migotanie obrazu: Tak
Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Wysokos¢ opakowania: 345 mm

Giebokos¢ opakowania: 108 mm

Podstawa dotaczona: Tak

Przewody: Prad przemienny, HDMI

Waga wraz z opakowaniem: 3,5 kg

Szerokos¢ opakowania: 544 mm

Przekatna ekranu: 21,5"

Rozdzielczosé: 1920 x 1080 px

Ksztatt ekranu: Ptaski

Typ HD: Full HD

Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms

Jasnos¢ wyswietlacza (typowa): 250 cd/m?

Kat widzenia w poziomie: 178°

Wspotczynik kontrastu (dynamiczny): 20000000:1
Rozmiar plamki: 0,241 x 0,241 mm

Technologia wyswietlacza: IPS
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Kat widzenia (pionowy): 178°

Kolory wyswietlacza: 16.78 millionéw koloréw

Typ podswietlacza: LED

Moc wyjsciowa (RMS): 2 W

llos¢ gtosnikéow: 2

Whbudowane gtosniki: Tak

Wbudowana kamera/aparat: Nie

Zakres kata nachylenia: -5 - 20°

Kensington Lock: Tak

Typ gniazda zamka kabla: Kensington

Interfejs do montazu panelu: 100 x 100 mm

Standard VESA: Tak

Mozliwosc pochylenia: Tak

Wersja HDMI: 1.4

Liczba portéw VGA (D-Sub): 1

llos¢ portéw HDMI: 1

Wbudowany USB hub: Nie

Wejscie audio: Tak

Port DVI: Nie

HDMI: Tak

Ostrzezenia: Przed czyszczeniem odtgcz monitor od Zrédta zasilania., Nie wolno demontowa¢ obudowy monitora, aby
unikna¢ ryzyka porazenia pradem., Monitor nalezy ustawi¢ na ptaskiej i stabilnej powierzchni, aby unikna¢
przewrécenia i uszkodzenia.

* Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 2295379

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

* Certyfikat Srodowiskowy (zréwnowazonego rozwoju): RoHS
Konstrukcja:

¢ Kolor produktu: Czarny
¢ Pozycjonowanie na rynku: Biznes
¢ Przednia ostona: Czarny

Moc:

Tryb wytaczenia: 0,3 W

Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Skala efektywnosci energetycznej: Od A do G
Pobér mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin: 15 kWh
Klasa efektywnosci energetycznej (SDR): E

Waga i rozmiary:

¢ Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 372,5 mm
* Szerokosc urzadzenia (z podstawa): 491,8 mm
* Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 186,8 mm
e Waga (z podstawa): 2,3 kg

¢ Waga (bez podstawy): 2,05 kg

* Wysokos¢ (bez podstawy): 289,5 mm

¢ Szerokos¢ (bez podstawy): 491,8 mm

* Glebokos¢ (bez podstawy): 37,3 mm

Warunki pracy:
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
* Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 80%
* Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 95%

Wydajnos¢:

* Technologia niskiej emisji Swiatta niebieskiego: Tak
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¢ Technologia eliminujaca migotanie obrazu: Tak
Dane opakowania:

Skrécona instrukcja obstugi: Tak
Wysokos¢ opakowania: 345 mm
Gtlebokos¢ opakowania: 108 mm
Podstawa dotaczona: Tak
Przewody: Prad przemienny, HDMI
Waga wraz z opakowaniem: 3,5 kg
Szerokos¢ opakowania: 544 mm

Wyswietlacz:

Przekatna ekranu: 21,5"

Rozdzielczosé: 1920 x 1080 px

Ksztatt ekranu: Ptaski

Typ HD: Full HD

Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms

Jasnos¢ wyswietlacza (typowa): 250 cd/m?
Kat widzenia w poziomie: 178°
Wspétczynik kontrastu (dynamiczny): 20000000:1
Rozmiar plamki: 0,241 x 0,241 mm
Technologia wyswietlacza: IPS

Kat widzenia (pionowy): 178°

Kolory wyswietlacza: 16.78 millionéw koloréw
Typ podswietlacza: LED

Multimedia:

* Moc wyjsciowa (RMS): 2 W
¢ llos¢ gtosnikow: 2

* Wbudowane gtosniki: Tak

¢ Wbudowana kamera/aparat: Nie

Ergonomia:

e Zakres kata nachylenia: -5 - 20°

¢ Kensington Lock: Tak

e Typ gniazda zamka kabla: Kensington

¢ Interfejs do montazu panelu: 100 x 100 mm
e Standard VESA: Tak

* Mozliwosc pochylenia: Tak

Porty i interfejsy:

Wersja HDMI: 1.4

Liczba portéw VGA (D-Sub): 1
llos¢ portéw HDMI: 1
Wbudowany USB hub: Nie
Wejscie audio: Tak

Port DVI: Nie

HDMI: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Przed czyszczeniem odtgcz monitor od Zrédta zasilania., Nie wolno demontowac obudowy monitora, aby
unikna¢ ryzyka porazenia pradem., Monitor nalezy ustawi¢ na ptaskiej i stabilnej powierzchni, aby unikna¢
przewrécenia i uszkodzenia.

Zréownowazony rozwaoj:

* Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 2295379
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