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Airpress HL 360-50 sprezarka 1800 W
288 I/min Prad przemienny

Cena 1073,53 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRBULD
Kod producenta 36852

Kod EAN 8712418191462

Opis produktu

Certyfikaty zgodnosci: CE, cTUVus

Zgodnosc z zasadami zrownowazonego rozwoju: Tak

Kolor produktu: Czarny, Niebieski

Uchwyt(y): Tak

Kota transportowe: Tak

Liczba cylindrow: 1

llos¢ silnikéw: 1

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba smarowa¢: Nie

Przeznaczenie: Uniwersalne

Liczba két: 2 szt.

Napiecie wejsciowe AC: 230 V

Moc silnika: 2,5 hp, 1800 W

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz

Zrédto zasilania: Prad przemienny

Wysokos¢ produktu: 1050 mm

Waga produktu: 35 kg

Gtebokos¢ produktu: 480 mm

Szerokos¢ produktu: 410 mm

Pojemnos¢ zbiornika powietrza: 50 |

Predkos¢ motora pompy (maksymalna): 2850 RPM

Wydajnos¢: 288 I/min

Maksymalny przeptyw powietrza: 231 |/min

Maksymalne cisnienie: 8 bar

Poziom hatasu: 97 dB

Wbudowany wyswietlacz: Nie

Ostrzezenia: Nie dziurawic¢ ani nie pali¢, nawet po zuzyciu., Nie wolno wyrzuca¢ do zwyktego Smietnika; utylizowacd
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczgcymi odpaddw niebezpiecznych., Trzymaj z dala od dzieci., Przechowywac z
dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu., Uzywaé w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach., Nie wolno uzywac¢ w zamknietych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
* Piktogram(y) zagrozenia: GHS02: Substancje fatwopalne, GHS04: Gazy pod ci$nieniem, GHS09: Substancje
szkodliwe dla srodowiska, GHS07: Substancje draznigce

Specyfikacja:
Szczegdty techniczne:

¢ Certyfikaty zgodnosci: CE, cTUVus
¢ Zgodnosc¢ z zasadami zrownowazonego rozwoju: Tak

Cechy:

¢ Kolor produktu: Czarny, Niebieski
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e Uchwyt(y): Tak
¢ Kota transportowe: Tak

¢ Liczba cylindréw: 1

¢ llos¢ silnikéw: 1

+ Nie wymaga konserwacji — nie trzeba smarowac: Nie
¢ Przeznaczenie: Uniwersalne

¢ Liczba két: 2 szt.

Moc:

* Napiecie wejsciowe AC: 230V
¢ Moc silnika: 2,5 hp, 1800 W

¢ Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz
o Zrédto zasilania: Prad przemienny

Waga i rozmiary:

Wysokos¢ produktu: 1050 mm
Waga produktu: 35 kg

Gtebokos¢ produktu: 480 mm
Szerokos¢ produktu: 410 mm

Wydajnos¢:

Pojemnos¢ zbiornika powietrza: 50 |

Predkos¢ motora pompy (maksymalna): 2850 RPM
Wydajnos¢: 288 |/min

Maksymalny przeptyw powietrza: 231 I/min
Maksymalne cisnienie: 8 bar

Poziom hatasu: 97 dB

Wyswietlacz:
¢ Wbudowany wyswietlacz: Nie
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Nie dziurawic ani nie pali¢, nawet po zuzyciu., Nie wolno wyrzuca¢ do zwyktego Smietnika; utylizowacd
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczgcymi odpaddw niebezpiecznych., Trzymaj z dala od dzieci., Przechowywa¢ z
dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu., Uzywac w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach., Nie wolno uzywac¢ w zamknietych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.

¢ Piktogram(y) zagrozenia: GHS02: Substancje tatwopalne, GHS04: Gazy pod cisnieniem, GHS09: Substancje
szkodliwe dla $rodowiska, GHS07: Substancje draznigce
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