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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/akg-c519-m-mikrofon-instrumentalny-gesia-szyja-z-adapterem-phantom-w-xIr-

p-219907.html

AKG C519 M - Mikrofon instrumentalny
gesia szyja z adapterem Phantom w

XLR

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Zuzycie energii: 2 mA

Napiecie pracy: 52 V

Szerokos¢ produktu: 47 mm
Wysokos¢ produktu: 213 mm

Waga mikrofonu: 192 g

Kolor produktu: Czarny

Obstuga funkcji Plug & Play: Tak
Przewody: Mini XLR

Sposdb tacznosci: Przewodowy
Wyjscie XLR: Y

Interfejs urzadzenia: mini XLR (3-pin)
Typ kierunku mikrofonu: Kardioid
Model: Mikrofon studyjny

Stojak mikrofonu: Tak

Impedancja mikrofonu: 200 Q
Czestotliwos¢ mikrofonu: 60 - 20000 Hz
Stosunek sygnatu do szumu: 63 dB

Specyfikacja:
Moc:

e Zuzycie energii: 2 mA
¢ Napiecie pracy: 52 V

Waga i rozmiary:
¢ Szerokos¢ produktu: 47 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 213 mm
¢ Waga mikrofonu: 192 g
Wydajnos¢:

¢ Kolor produktu: Czarny
¢ Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Zawartos¢ opakowania:

¢ Przewody: Mini XLR

839,83 zt

Dostepny
WLONONWCROOW4
030-03-113
9002761018639
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Porty i interfejsy:

¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy
¢ Wyjscie XLR: Y
¢ Interfejs urzadzenia: mini XLR (3-pin)

Mikrofon:

e Typ kierunku mikrofonu: Kardioid
Model: Mikrofon studyjny

Stojak mikrofonu: Tak

Impedancja mikrofonu: 200 Q
Czestotliwos¢ mikrofonu: 60 - 20000 Hz

Odbiornik:

e Stosunek sygnatu do szumu: 63 dB
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