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AKG K240 Studio - Stuchawki studyjne,
nauszne, pétotwarte

Cena 294,76 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MISAGKSLUOO005
Kod producenta 030-21-056

Kod EAN 9002761026733
PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Waga produktu: 240 g

Szerokos¢ produktu: 190 mm

Wysokos¢ produktu: 200 mm

Gtebokos¢ produktu: 110 mm

Kolor produktu: Ztoty, Czarny

Typ produktu: Stuchawki

Odtaczany przewoéd: Tak

Styl noszenia: Nagtowny

Dtugosc kabla: 3 m

Adaptery audio dotaczone: 6.3 mm, 3,5 mm
Potaczenie USB: Nie

Ztacze 3,5 mm: Tak

tacznosé radiowa: Nie

Sposéb tacznosci: Przewodowy

Bluetooth: Nie

Ztacze 6,35 mm: Tak

Ztacze 2,5 mm: Nie

Ostrzezenia: Produkt zawiera baterie litowe, ktére moga stwarza¢ zagrozenie pozarowe., Nie zanurza¢ w wodzie ani
nie naraza¢ na dziatanie ekstremalnych temperatur., Unikaj dtugotrwatego stosowania na wysokim poziomie gto$nosci,
aby zapobiec uszkodzeniom stuchu.

Czutos¢ stuchawek: 104 dB

Budowa stuchawek: Okotouszna
Impedancja: 55 Q

System akustyczny: Pétotwarty
Maksymalna moc wejscia: 200 mW

Pasmo przenoszenia: 15 - 25000 Hz

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

¢ Waga produktu: 240 g

¢ Szerokos¢ produktu: 190 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 200 mm
¢ Glebokos¢ produktu: 110 mm

Wydajnos¢:
¢ Kolor produktu: Ztoty, Czarny

e Typ produktu: Stuchawki
¢ Odtaczany przewdd: Tak
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¢ Styl noszenia: Nagtowny
¢ Dlugosé kabla: 3 m

Zawartos¢ opakowania:
¢ Adaptery audio dotaczone: 6.3 mm, 3,5 mm
Porty i interfejsy:

¢ Potaczenie USB: Nie

e Ztacze 3,5 mm: Tak

¢ tacznosc radiowa: Nie

¢ Sposdb tacznosci: Przewodowy
¢ Bluetooth: Nie

e Ztacze 6,35 mm: Tak

Pozostate funkcje:
e Ztacze 2,5 mm: Nie
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Produkt zawiera baterie litowe, ktére moga stwarzac zagrozenie pozarowe., Nie zanurza¢ w wodzie ani
nie naraza¢ na dziatanie ekstremalnych temperatur., Unikaj dtugotrwatego stosowania na wysokim poziomie gtosnosci,
aby zapobiec uszkodzeniom stuchu.

Stuchawki:

Czutos¢ stuchawek: 104 dB
Budowa stuchawek: Okotouszna
Impedancja: 55 Q

System akustyczny: Pétotwarty
Maksymalna moc wejscia: 200 mW
Pasmo przenoszenia: 15 - 25000 Hz
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