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AKG K92 - Stuchawki studyjne,
nauszne, zamkniete

Cena 223,69 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MISAGKSLUO003
Kod producenta 030-21-078

Kod EAN 9002761038798
PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Waga produktu: 200 g

Kolor produktu: Czarny, Ztoty

Typ produktu: Stuchawki

Odtaczany przewoéd: Nie

Zastosowanie: Muzyka/studio

Styl noszenia: Nagtowny

Diugos¢ kabla: 3 m

Giebokos¢ opakowania: 110 mm

Wysokos¢ opakowania: 235 mm

Waga wraz z opakowaniem: 546 g

Szerokos¢ opakowania: 220 mm

Adaptery audio dotaczone: 6.3 mm

llosé: 1

Ztacze 3,5 mm: Tak

Sposdb tacznosci: Przewodowy

Dtugosé skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 473 mm
Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 6,57 kg
Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 578 mm
Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 270 mm
Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 10 szt.
Typ mikrofonu: Niedostepny

Ostrzezenia: Unikaj dtugotrwatego stosowania na wysokim poziomie gtosnosci, aby zapobiec uszkodzeniom stuchu.,
Produkt zawiera baterie litowe, ktére moga stwarzac zagrozenie pozarowe., Nie zanurza¢ w wodzie ani nie naraza¢ na
dziatanie ekstremalnych temperatur.

Budowa stuchawek: Okotouszna

Czutos¢ stuchawek: 113 dB

Impedancja: 32 Q

System akustyczny: Zamkniety

Maksymalna moc wejscia: 200 mW

Pasmo przenoszenia: 16 - 22000 Hz

Srednica gtoénika: 4 cm

Materiaty: Metal, Sztuczna skéra

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:
¢ Waga produktu: 200 g

Wydajnos¢:
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Kolor produktu: Czarny, Ztoty
Typ produktu: Stuchawki
Odtaczany przewod: Nie
Zastosowanie: Muzyka/studio
Styl noszenia: Nagtowny
Dtugos¢ kabla: 3 m

Dane opakowania:

* Gtebokos¢ opakowania: 110 mm
* Wysokos¢ opakowania: 235 mm
e Waga wraz z opakowaniem: 546 g
* Szerokos¢ opakowania: 220 mm

Zawartos¢ opakowania:

¢ Adaptery audio dotaczone: 6.3 mm
e llos¢: 1

Porty i interfejsy:

e Ztacze 3,5 mm: Tak
¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy

Dane logistyczne:

¢ Diugosc skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 473 mm

¢ Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 6,57 kg
* Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 578 mm

¢ Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 270 mm
¢ Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 10 szt.

Mikrofon:
e Typ mikrofonu: Niedostepny
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Unikaj dtugotrwatego stosowania na wysokim poziomie gto$nosci, aby zapobiec uszkodzeniom stuchu.,
Produkt zawiera baterie litowe, ktére moga stwarzac zagrozenie pozarowe., Nie zanurza¢ w wodzie ani nie naraza¢ na
dziatanie ekstremalnych temperatur.

Stuchawki:

Budowa stuchawek: Okotouszna
Czutos¢ stuchawek: 113 dB
Impedancja: 32 Q

System akustyczny: Zamkniety
Maksymalna moc wejscia: 200 mwW
Pasmo przenoszenia: 16 - 22000 Hz
Srednica gtosnika: 4 cm

Cechy dostawcy:

¢ Materiaty: Metal, Sztuczna skéra
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