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ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) (1-PK)
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6
(802.11ax) Biały 2 Wewnętrzne

Cena 364,56 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCR3584

Kod producenta ZenWiFi AX Hybrid

Kod EAN 4718017733557

Opis produktu

Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
Wielkość pamięci flash: 256 MB
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS, Android
Serwer DHCP: Tak
Kontrola rodzicielska: Tak
Technologia Inteligent mesh: Tak
BeamForming: Tak
Taktowanie procesora: 1,2 GHz
Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
Procesor wbudowany: Tak
Audycje SSID: Tak
Liczba rdzeni procesora: 4
Przekierowanie portów: Tak
Kolor produktu: Biały
Przycisk reset: Tak
Diody LED: Zasilanie, Status
Typ anteny: Wewnętrzny
Ilość anten: 4
Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Wysokość produktu: 208 mm
Szerokość produktu: 148 mm
Waga produktu: 670 g
Głębokość produktu: 71 mm
Szerokość opakowania: 267 mm
Wysokość opakowania: 259 mm
Głębokość opakowania: 90 mm
Waga wraz z opakowaniem: 1,43 kg
Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
Kabel Ethernet: Tak
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 1201 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Stałe IP: Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH
Dostęp dla gości: Tak
IGMP snooping: Tak
Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

wygenerowano w programie shopGold

https://vipelektrogadzet.pl/asus-zenwifi-ax-hybrid-xp4-1-pk-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-6-802-11ax-bialy-2-wewnetrzne-p-174498.html
https://vipelektrogadzet.pl/asus-zenwifi-ax-hybrid-xp4-1-pk-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-6-802-11ax-bialy-2-wewnetrzne-p-174498.html


 

WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
Ethernet WAN: Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85171800
Ostrzeżenia: Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to
porażeniem prądem., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.

Specyfikacja:
Cechy:

Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
Wielkość pamięci flash: 256 MB
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS, Android
Serwer DHCP: Tak
Kontrola rodzicielska: Tak
Technologia Inteligent mesh: Tak
BeamForming: Tak
Taktowanie procesora: 1,2 GHz
Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
Procesor wbudowany: Tak
Audycje SSID: Tak
Liczba rdzeni procesora: 4
Przekierowanie portów: Tak

Konstrukcja:

Kolor produktu: Biały
Przycisk reset: Tak
Diody LED: Zasilanie, Status
Typ anteny: Wewnętrzny
Ilość anten: 4

Moc:

Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 208 mm
Szerokość produktu: 148 mm
Waga produktu: 670 g
Głębokość produktu: 71 mm

Dane opakowania:

Szerokość opakowania: 267 mm
Wysokość opakowania: 259 mm
Głębokość opakowania: 90 mm
Waga wraz z opakowaniem: 1,43 kg

Zawartość opakowania:

Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
Kabel Ethernet: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 1201 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Stałe IP: Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH
Dostęp dla gości: Tak
IGMP snooping: Tak
Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
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Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s

Porty i interfejsy:

Ethernet WAN: Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2

Dane logistyczne:

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85171800

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to
porażeniem prądem., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
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