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AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS
8.1 EASY 75

Cena 5 530,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MONAVTDOTO0079
Kod producenta 1TV378

Kod EAN 5907731319959
PKWiU 26.20.17.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny

Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Pobdér mocy: 247 W

Pobér mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Waga produktu: 50,6 kg

Wysokos¢ produktu: 1014 mm

Szerokos¢ produktu: 1707,5 mm

Gtebokos¢ produktu: 88 mm

Wi-Fi: Tak

Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Tak
Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Tak
Dodatkowe informacje: Uwaga! Monitor nie posiada wbudowanego systemu operacyjnego, do petnego dziatania
wymagane jest podtgczenie zewnetrznego komputera lub zainstalowanie modutu OPS.
Typ ekranu dotykowego: Podczerwien
Pozostate obstugiwane systemy operacyjne: Android
Wbudowane gtosniki: Tak

llos¢ symultanicznych punktéw dotyku: 20
Giebokos¢ opakowania: 225 mm

Wysokos¢ opakowania: 1148 mm
Szerokos¢ opakowania: 1863 mm

Waga wraz z opakowaniem: 63,5 kg
Przewody: Kabel zasilajacy, USB, HDMI
Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Antena Wi-Fi: Tak

Dotaczony rysik: Tak

W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
Uchwyt montazowy dotaczony: Tak
Podswietlenie LED: Tak

Format obrazu: 16:9

Kat widzenia w poziomie: 178°
Rozdzielczosé: 3840 x 2160 px

Kolory wyswietlacza: 1.07 miliarda koloréw
Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms

Przekatna ekranu: 75"

Kat widzenia (pionowy): 178°
Kompatybilny z Androidem: Android 13
Technologia wyswietlacza: TFT

Czas pracy (godziny / dni): 24/7

Jezyki menu ekranowego: Polski

High frequency rate: 60 Hz

Jasnosé: 400 cd/m?

Wspdtczynnik kontrastu (typowy): 5000:1
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Typ podswietlacza: Bezposrednia dioda LED

Interfejs do montazu panelu: 600 x 400 mm
Dodatkowe informacje: Zalecany montaz scienny
Standard VESA: Tak

Uchwyt VESA w zestawie: Tak

Liczba portéw USB 2.0: 3

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

llos¢ portéw HDMI: 2

Port RS-232:1

Gniazdo OPS: 1

Wyjscie audio: 1

RS-232C: Tak

Liczba portéow VGA (D-Sub): 1

Wejscie audio (mini jack): Tak

Wejscie audio: 1

Ostrzezenia: Nie uzywa¢ w wilgotnym $rodowisku lub w poblizu wody., Unika¢ upuszczania lub uderzania monitora.,
Chroni¢ przed mozliwosciag zarysowania ekranu dotykowego.

Specyfikacja:
Konstrukcja:
e Kolor produktu: Czarny
Moc:
* Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Pobér mocy: 247 W
Pobor mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 50,6 kg
Wysokos¢ produktu: 1014 mm
Szerokos¢ produktu: 1707,5 mm
Giebokos¢ produktu: 88 mm

Siec:
e Wi-Fi: Tak
Wydajnos¢:

¢ Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Tak

¢ Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Tak

* Dodatkowe informacje: Uwaga! Monitor nie posiada wbudowanego systemu operacyjnego, do petnego dziatania
wymagane jest podtaczenie zewnetrznego komputera lub zainstalowanie modutu OPS.

Typ ekranu dotykowego: Podczerwien

Pozostate obstugiwane systemy operacyjne: Android

Wbudowane gtosniki: Tak

llos¢ symultanicznych punktéw dotyku: 20

Dane opakowania:

* Gtebokos¢ opakowania: 225 mm
* Wysokos¢ opakowania: 1148 mm
* Szerokos¢ opakowania: 1863 mm
e Waga wraz z opakowaniem: 63,5 kg

Zawartos¢ opakowania:

Przewody: Kabel zasilajgcy, USB, HDMI
Skrocona instrukcja obstugi: Tak

Antena Wi-Fi: Tak

Dotaczony rysik: Tak

W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
Uchwyt montazowy dotaczony: Tak
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Wyswietlacz:

Podswietlenie LED: Tak

Format obrazu: 16:9

Kat widzenia w poziomie: 178°
Rozdzielczos¢: 3840 x 2160 px

Kolory wyswietlacza: 1.07 miliarda koloréw
Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
Przekatna ekranu: 75"

Kat widzenia (pionowy): 178°
Kompatybilny z Androidem: Android 13
Technologia wyswietlacza: TFT

Czas pracy (godziny / dni): 24/7

Jezyki menu ekranowego: Polski

High frequency rate: 60 Hz

Jasnosé: 400 cd/m?

Wspoétczynnik kontrastu (typowy): 5000:1
Typ podswietlacza: Bezposrednia dioda LED

Ergonomia:

¢ Interfejs do montazu panelu: 600 x 400 mm
+ Dodatkowe informacje: Zalecany montaz Scienny
e Standard VESA: Tak

¢ Uchwyt VESA w zestawie: Tak

Porty i interfejsy:

Liczba portéw USB 2.0: 3

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1
llos¢ portéw HDMI: 2

Port RS-232: 1

Gniazdo OPS: 1

Wyjscie audio: 1

RS-232C: Tak

Liczba portéw VGA (D-Sub): 1
Wejscie audio (mini jack): Tak
Wejscie audio: 1

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Nie uzywa¢ w wilgotnym $rodowisku lub w poblizu wody., Unika¢ upuszczania lub uderzania monitora.,
Chroni¢ przed mozliwoscig zarysowania ekranu dotykowego.
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