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Beyerdynamic DT 770 PRO 80 OHM
BLACK LIMITED EDITION - Słuchawki
studyjne zamknięte

Cena 635,10 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy MISBYESLU0027

Kod producenta 43000220

Kod EAN 4010118717772

PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Typ produktu: Słuchawki studyjne
Waga produktu: 270 g
Zastosowanie: Muzyka
Kolor produktu: Czarny
Styl noszenia: Nagłowny
Materiał pokrycia styków: Złoto
Złącze 3,5 mm: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Zasięg bezprzewdowego router'a: 3 m
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Typ mikrofonu: Niedostępny
Ostrzeżenia: Produkt zawiera baterie litowe, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe., Nie zanurzać w wodzie ani
nie narażać na działanie ekstremalnych temperatur., Unikaj długotrwałego stosowania na wysokim poziomie głośności,
aby zapobiec uszkodzeniom słuchu.
System akustyczny: Zamknięty
Budowa słuchawek: Okołouszna
Pasmo przenoszenia: 5 - 35000 Hz
Czułość słuchawek: 96 dB
Współczynnik zawartości harmonicznych: 0,2%
Maksymalna moc wejścia: 100 mW
Impedancja: 80 Ω

Specyfikacja:
Cechy:

Typ produktu: Słuchawki studyjne

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 270 g

Wydajność:

Zastosowanie: Muzyka
Kolor produktu: Czarny
Styl noszenia: Nagłowny

wygenerowano w programie shopGold

https://vipelektrogadzet.pl/beyerdynamic-dt-770-pro-80-ohm-black-limited-edition-sluchawki-studyjne-zamkniete-p-181290.html
https://vipelektrogadzet.pl/beyerdynamic-dt-770-pro-80-ohm-black-limited-edition-sluchawki-studyjne-zamkniete-p-181290.html


 

Porty i interfejsy:

Materiał pokrycia styków: Złoto
Złącze 3,5 mm: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Zasięg bezprzewdowego router'a: 3 m

Dane logistyczne:

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000

Mikrofon:

Typ mikrofonu: Niedostępny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Produkt zawiera baterie litowe, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe., Nie zanurzać w wodzie ani
nie narażać na działanie ekstremalnych temperatur., Unikaj długotrwałego stosowania na wysokim poziomie głośności,
aby zapobiec uszkodzeniom słuchu.

Słuchawki:

System akustyczny: Zamknięty
Budowa słuchawek: Okołouszna
Pasmo przenoszenia: 5 - 35000 Hz
Czułość słuchawek: 96 dB
Współczynnik zawartości harmonicznych: 0,2%
Maksymalna moc wejścia: 100 mW
Impedancja: 80 Ω
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