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BLOW tADOWARKA SIECIOWA
GNIAZDO USB-CX4 PD 100W GAN

CZARNA

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

Opis produktu

Tranzystory z azotku galu (GaN): Tak
Kolor produktu: Biaty

Napiecie wyjsciowe (min): 5V
Prad wyjsciowy (12V): 3 A

Moc maksymalna: 100 W
Napiecie: 200 - 240 V

Moc wyjsciowa portu 1: 65 W
Napiecie wyjsciowe (max): 20 V
Prad wyjsciowy (20 V): 3,25 A
Prad wejsciowy: 1.5 A

Prad wyjsciowy (9V): 3 A
Czestotliwos¢ wejsciowa: 50/60 Hz
Prad wyjsciowy (5V): 3 A

Prad wyjsciowy (15V): 3 A

Waga produktu: 0,95 g

Szybkie tadowanie: Tak

Technologia szybkiego tadowania: Programmable Power Supply (PPS)
Maksymalna liczba jednoczesnie podtaczonych urzadzen: 4

Rodzaj zasilania: Prad przemienny
Programowalny zasilacz (PPS): Tak
Zasilanie USB: Tak

Maksymalne zasilanie USB: 100 W
Kompatybilnos¢ tadowarki: Uniwersalne
Wersja USB Power Delivery: 3.0

llos¢ portéw USB typu C: 4

Typ tadowarki: Wewnetrzna

Zasada dziatania: Kontakt

113,14 zt
Dostepny
LADBLOSIC0011
76-031+#
5900804149248
27.90.41.0

Funkcje ochrony zasilania: Krétkie spiecie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim

napieciem, Nadpradowe
Podrecznik uzytkownika: Tak
Certyfikaty zgodnosci: CE

Specyfikacja:

Konstrukcja:

Tranzystory z azotku galu (GaN): Tak
Kolor produktu: Biaty

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/blow-ladowarka-sieciowa-gniazdo-usb-cx4-pd-100w-gan-czarna-p-250503.html

Moc:

Napiecie wyjsciowe (min): 5V
Prad wyjsciowy (12V): 3 A

Moc maksymalna: 100 W
Napiecie: 200 - 240 V

Moc wyjsciowa portu 1: 65 W
Napiecie wyjsciowe (max): 20 V
Prad wyjsciowy (20 V): 3,25 A
Prad wejsciowy: 1.5 A

Prad wyjsciowy (9V): 3 A
Czestotliwos¢ wejsciowa: 50/60 Hz
Prad wyjsciowy (5V): 3 A

Prad wyjsciowy (15V): 3 A

Waga i rozmiary:
e Waga produktu: 0,95 g
Wydajnos¢:

Szybkie tadowanie: Tak

Technologia szybkiego tadowania: Programmable Power Supply (PPS)
Maksymalna liczba jednoczesnie podtaczonych urzadzen: 4
Rodzaj zasilania: Prad przemienny

Programowalny zasilacz (PPS): Tak

Zasilanie USB: Tak

Maksymalne zasilanie USB: 100 W

Kompatybilnos¢ tadowarki: Uniwersalne

Wersja USB Power Delivery: 3.0

llos¢ portéw USB typu C: 4

Typ tadowarki: Wewnetrzna

Zasada dziatania: Kontakt

Funkcje ochrony zasilania: Krétkie spiecie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim
napieciem, Nadpradowe

Zawartos¢ opakowania:
¢ Podrecznik uzytkownika: Tak
Certyfikaty:

* Certyfikaty zgodnosci: CE
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