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o Bojler elektryczny LIN LIFVD1 80L biaty
z WI-FI

Cena 890,83 zt
Dostepnos¢ Dostepny
F" . Numer katalogowy AGDLI-BOJO005
Kod producenta LIFVD1 80L biaty z WI-FI
Kod EAN 5905090824619
PKWiU 27.51.25.0

Opis produktu

Pojemnos¢ zbiornika na wode: 80 |

Kolor produktu: Biaty

Materiat bojlera: Stal emaliowana

Wodoodpornos¢: IPX4

Sterowanie przez Wi-Fi: Tak

Model: Zbiornik (magazynowanie wody)

Rodzaj paliwa: Prad elektryczny

Typ montazu: Sciana

Lokalizacja grzejnika: Wewnetrzna

Klasa wydajnosci energetycznej: B

Napiecie znamionowe: 220 - 240 V

Gtebokos¢ produktu: 313 mm

Szerokos¢ produktu: 542 mm

Waga produktu: 32 kg

Wysokos¢ produktu: 966 mm

Maksymalna temperatura cieptej wody: 75 °C

Moc maksymalna: 2000 W

Cisnienie: 0,7 MPa

Ostrzezenia: Urzadzenie musi by¢ zainstalowane przez wykwalifikowanego technika., Regularna konserwacja i
przeglady sa wymagane, aby zapewnic¢ bezpieczne uzytkowanie., Nie otwiera¢ obudowy urzadzenia, grozi porazeniem
pradem elektrycznym.

+ Kod Europejskiego Rejestru Produktow na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1780134

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Pojemnos¢ zbiornika na wode: 80 |
Kolor produktu: Biaty

Materiat bojlera: Stal emaliowana
Wodoodpornos¢: IPX4

Sterowanie przez Wi-Fi: Tak

Model: Zbiornik (magazynowanie wody)
Rodzaj paliwa: Prad elektryczny

Typ montazu: Sciana

Lokalizacja grzejnika: Wewnetrzna

Moc:

* Klasa wydajnosci energetycznej: B
¢ Napiecie znamionowe: 220 - 240 V
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Waga i rozmiary:
¢ Gtebokos¢ produktu: 313 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 542 mm
e Waga produktu: 32 kg
* Wysokos¢ produktu: 966 mm
Wydajnos¢:
¢ Maksymalna temperatura cieptej wody: 75 °C
¢ Moc maksymalna: 2000 W
e Cisnienie: 0,7 MPa

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Urzadzenie musi by¢ zainstalowane przez wykwalifikowanego technika., Regularna konserwacja i
przeglady sa wymagane, aby zapewnic¢ bezpieczne uzytkowanie., Nie otwiera¢ obudowy urzadzenia, grozi porazeniem
pradem elektrycznym.

Zréwnowazony rozwoj:

¢ Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1780134
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