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Bosch GTM 12 JL Professional 3800
RPM 1800 W

Cena 3 416,57 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRJAZW

Kod producenta 0601B15001

Kod EAN 3165140695268

Opis produktu

Miękki start: Tak
Tryb piły stołowej: Tak
Przewodnik laserowy: Tak
Blokada wrzeciona: Tak
Źródło zasilania: Prąd przemienny
Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
Moc pobierana: 1800 W
Szerokość opakowania: 604 mm
Wysokość opakowania: 462 mm
Waga produktu: 21 kg
Głębokość opakowania: 707 mm
Wysokość produktu: 400 mm
Głębokość produktu: 660 mm
Szerokość produktu: 550 mm
Poziom mocy dźwięku: 104,5 dB
Max przekrój cięcia (90° x 90°): 95 x 150 mm
Prędkość biegu jałowego (max): 3800 RPM
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Błąd poziomu wibracji: 1,5 m/s²
Max przekrój cięcia (45° x 90°): 95 x 90 mm
Poziom wibracji: 3,4 m/s²
Ustawienie pochylenia (prawe): 2°
Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB
Ustawienia kąta cięcia (lewe): 48°
Ustawienie pochylenia (lewe): 47°
Ustawienia kąta cięcia (prawe): 48°
Otwór ostrza: 3 cm
Średnica tarczy: 30,5 cm
Zawiera ostrze do piły: Tak
Pobór mocy: 1800 W
Wydajność cięcia 0°: 95 x 150 mm
Wydajność cięcia 45° miter: 95 x 90 mm

Specyfikacja:
Cechy:

Miękki start: Tak
Tryb piły stołowej: Tak
Przewodnik laserowy: Tak
Blokada wrzeciona: Tak
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Moc:

Źródło zasilania: Prąd przemienny
Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
Moc pobierana: 1800 W

Waga i rozmiary:

Szerokość opakowania: 604 mm
Wysokość opakowania: 462 mm
Waga produktu: 21 kg
Głębokość opakowania: 707 mm
Wysokość produktu: 400 mm
Głębokość produktu: 660 mm
Szerokość produktu: 550 mm

Wydajność:

Poziom mocy dźwięku: 104,5 dB
Max przekrój cięcia (90° x 90°): 95 x 150 mm
Prędkość biegu jałowego (max): 3800 RPM
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Błąd poziomu wibracji: 1,5 m/s²
Max przekrój cięcia (45° x 90°): 95 x 90 mm
Poziom wibracji: 3,4 m/s²
Ustawienie pochylenia (prawe): 2°
Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB
Ustawienia kąta cięcia (lewe): 48°
Ustawienie pochylenia (lewe): 47°
Ustawienia kąta cięcia (prawe): 48°

Zawartość opakowania:

Otwór ostrza: 3 cm
Średnica tarczy: 30,5 cm
Zawiera ostrze do piły: Tak

Pozostałe funkcje:

Pobór mocy: 1800 W
Wydajność cięcia 0°: 95 x 150 mm
Wydajność cięcia 45° miter: 95 x 90 mm
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