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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/castrol-ma-s-s-5w-30-c2-41-h-189555-15f6¢c5-p-193660.html

15F6C5

Cena
Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

Opis produktu

Siarczan popiotu: 0,7

Lepkos¢ w temp. 100°C: 10,1 mm?/s
Lepkos¢ w temp. 40°C: 60 mm?/s
Gestos¢ w temp. 15°C: 0,853 kg/l
Temperatura zaptonu: 216 °C
Pora roku: Lato/Zima

Wskaznik lepkosci: 158
Objetos¢: 4 |

Stopien lepkosci: 5W-30
Temperatura ptyniecia: -39 °C
Przeznaczenie: Samochdd

srodowiska, GHS07: Substancje draznigce

Castrol Ma S/S 5W-30 C2 4L H 189555

174,28 zt

Dostepny duza ilos¢
WLONONWCRGMPH
15F6C5
4008177189555

19.20.29.0

Piktogram(y) zagrozenia: GHS08: Substancje rakotwércze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla

¢ Ostrzezenia: Utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi materiatéw niebezpiecznych., Unika¢ kontaktu

ze skérg i oczami., Nie wdychac par lub rozpylonej cieczy.

Specyfikacja:
Cechy:

Siarczan popiotu: 0,7

Lepkos¢ w temp. 100°C: 10,1 mm?/s
Lepkos¢ w temp. 40°C: 60 mm?/s
Gestos¢ w temp. 15°C: 0,853 kg/I
Temperatura zaptonu: 216 °C
Pora roku: Lato/Zima

Wskaznik lepkosci: 158
Objetos¢: 4 |

Stopien lepkosci: 5W-30
Temperatura ptyniecia: -39 °C
Przeznaczenie: Samochéd

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Piktogram(y) zagrozenia: GHS08: Substancje rakotwércze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla

srodowiska, GHS07: Substancje draznigce

¢ Ostrzezenia: Utylizowac¢ zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi materiatéw niebezpiecznych., Unika¢ kontaktu

ze skérg i oczami., Nie wdychac par lub rozpylonej cieczy.

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/castrol-ma-s-s-5w-30-c2-4l-h-189555-15f6c5-p-193660.html
http://www.tcpdf.org

