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Chłodzenie wodne Endorfy Navis F280

Cena 354,08 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRFTBG

Kod producenta EY3B002

Kod EAN 5903018665894

Opis produktu

Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
Kolor produktu: Czarny
Tworzywo chłodnicy: Aluminium
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.): 140 x 25 x 140 mm
Szerokość chłodnicy: 31 cm
Głębokość chłodnicy: 2,8 cm
Wysokość chłodnicy: 14 cm
Wymiary wentylatora 2 (SxGxW): 140 x 25 x 140 mm
Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700, Gniazdo AM5, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1200 (Socket
H5), Socket AM4, LGA 2011 (Socket R)
Maksymalna prędkość wentylatora: 1800 RPM
Prędkość motora pompy (maksymalna): 2600 RPM
Model: Chłodnica cieczy all-in-one
Przeznaczenie: Procesor
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
Minimalna prędkość wentylatora: 250 RPM
Złącze pompy: SATA
Prędkość motora pompy (minimalna): 1600 RPM
Prędkość obrotowa wentylatora 2 (min.): 250 RPM
Prędkość obrotowa wentylatora 2 (maks.): 1800 RPM
Instrukcja montażu: Tak
Zestaw do montażu: Tak

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
Kolor produktu: Czarny
Tworzywo chłodnicy: Aluminium

Waga i rozmiary:

Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.): 140 x 25 x 140 mm
Szerokość chłodnicy: 31 cm
Głębokość chłodnicy: 2,8 cm
Wysokość chłodnicy: 14 cm
Wymiary wentylatora 2 (SxGxW): 140 x 25 x 140 mm

Wydajność:

Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700, Gniazdo AM5, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1200 (Socket
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H5), Socket AM4, LGA 2011 (Socket R)
Maksymalna prędkość wentylatora: 1800 RPM
Prędkość motora pompy (maksymalna): 2600 RPM
Model: Chłodnica cieczy all-in-one
Przeznaczenie: Procesor
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
Minimalna prędkość wentylatora: 250 RPM
Złącze pompy: SATA
Prędkość motora pompy (minimalna): 1600 RPM
Prędkość obrotowa wentylatora 2 (min.): 250 RPM
Prędkość obrotowa wentylatora 2 (maks.): 1800 RPM

Zawartość opakowania:

Instrukcja montażu: Tak
Zestaw do montażu: Tak
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