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Cudy M3000 Dual-band (2.4 GHz/5
GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Czarny,
Czerwony 1 Wewnętrzny

Cena 162,79 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy WLONONWCRJFYT

Kod producenta M3000(1-Pack)

Kod EAN 6971690793234

Opis produktu

Procesor wbudowany: Tak
Liczba rdzeni procesora: 2
Klient DHCP: Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
Wielkość pamięci flash: 128 MB
Przekierowanie portów: Tak
Universal Plug and Play (UPnP): Tak
Serwer DHCP: Tak
Taktowanie procesora: 1,3 GHz
BeamForming: Tak
Technologia Inteligent mesh: Tak
Typ anteny: Wewnętrzny
Typ produktu: System siatki
Ilość anten: 5
Kolor produktu: Czarny
Moc nadawania: 30 dBmW
Przycisk reset: Tak
Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
Maksymalny zasięg: 232 m²
Prąd wejściowy zasilacza: 1 A
Napięcie wejściowe AC: 12 V
Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
Kabel Ethernet: Tak
Zasilacz sieciowy: Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2, WPA2-PSK, WPA, WMM, WPA3, WEP, WPA-PSK
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Dynamiczny adres IP: Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Dostęp dla gości: Tak
Stałe IP: Tak
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 2402 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE): Tak
Ethernet WAN: Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
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Specyfikacja:
Cechy:

Procesor wbudowany: Tak
Liczba rdzeni procesora: 2
Klient DHCP: Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
Wielkość pamięci flash: 128 MB
Przekierowanie portów: Tak
Universal Plug and Play (UPnP): Tak
Serwer DHCP: Tak
Taktowanie procesora: 1,3 GHz
BeamForming: Tak
Technologia Inteligent mesh: Tak

Konstrukcja:

Typ anteny: Wewnętrzny
Typ produktu: System siatki
Ilość anten: 5
Kolor produktu: Czarny
Moc nadawania: 30 dBmW
Przycisk reset: Tak
Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
Maksymalny zasięg: 232 m²

Moc:

Prąd wejściowy zasilacza: 1 A
Napięcie wejściowe AC: 12 V

Zawartość opakowania:

Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
Kabel Ethernet: Tak
Zasilacz sieciowy: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2, WPA2-PSK, WPA, WMM, WPA3, WEP, WPA-PSK
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Dynamiczny adres IP: Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Dostęp dla gości: Tak
Stałe IP: Tak
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 2402 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE): Tak

Porty i interfejsy:

Ethernet WAN: Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
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