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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/d-link-eagle-pro-ai-router-bezprzewodowy-fast-ethernet-jedna-
czestotliwosci-2-4-ghz-4g-bialy-p-174567.html

D-Link EAGLE PRO Al router
bezprzewodowy Fast Ethernet Jedna
czestotliwosci (2,4 GHz) 4G Biaty

Cena 353,78 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRCSJF
Kod producenta G403/E

Kod EAN 790069466014

Opis produktu

Wspoétpraca z Amazon Alexa: Tak

Wspoétpraca z Asystentem Google: Tak

Kolor produktu: Biaty

Typ produktu: Router stacjonarny/polowy

Wbudowany wytacznik: Tak

Diody LED: LAN, Zasilanie, WLAN, WPS

Prad wyjsciowy: 1 A

Napiecie operacyjne: 12 V

Rodzaj zasilania: DC

Gtebokos¢ produktu: 121,8 mm

Szerokos¢ produktu: 208 mm

Waga produktu: 290 g

Wysokos¢ produktu: 23,5 mm

Filtrowanie adreséw IP: Tak

Filtrowanie adreséw MAC: Tak

Szyfrowanie / bezpieczeinstwo: WPA, WPA3, WPA2, WPS
Filtrowanie: Tak

Oprogramowanie do statych inspekcji pakietow: Tak
Firewall: Tak

Obstuga DMZ: Tak

Przycisk reset: Tak

Przycisk WPS: Tak

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 0 - 95%

Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 70 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.3u
Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)

Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Obstuga mobilnych systemoéw operacyjnych: Android, iOS
Rodzaj opakowania: Pudetko

Czestotliwos¢ Wi-Fi: Jedna czestotliwosci (2,4 GHz)
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Standardy Wi- Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
WLAN wskaznik przesytu danych (max): 300 Mbit/s
Certyfikaty zgodnosci: CE

Port USB: Nie

llos¢ portéow Ethernet LAN (R}-45): 4
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llos¢ anten: 4

Konstrukcja anteny: Zewnetrzny

Ethernet WAN: Tak

Gniazdo karty SIM: Tak

Typ potaczenia WAN: RJ-45

Okres gwarancji: 2 lat(a)

Standardy 2G: GSM, GPRS, Edge

Obstugiwane pasma 3G: 900 MHz, 2100 MHz

Standardy 4G: LTE

Standardy 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, HSPA+

Generacja sieci mobilnej: 4G

Obstuga pasm GSM: 900, 1800

Ostrzezenia: Nie wystawiac urzadzenia na skrajne temperatury., Nie demontowac urzadzenia samodzielnie, grozi to
porazeniem pradem., Nie naraza¢ urzadzenia na dziatanie wody lub wilgoci.
¢ Zgodnos¢ z zasadami zrébwnowazonego rozwoju: Tak

Specyfikacja:
Cechy:

*« Wspétpraca z Amazon Alexa: Tak
* Wspétpraca z Asystentem Google: Tak

Konstrukcja:

Kolor produktu: Biaty

Typ produktu: Router stacjonarny/polowy
Wbudowany wytacznik: Tak

Diody LED: LAN, Zasilanie, WLAN, WPS

Moc:

¢ Prad wyjsciowy: 1 A
¢ Napiecie operacyjne: 12 V
¢ Rodzaj zasilania: DC

Waga i rozmiary:

Gtlebokosé produktu: 121,8 mm
Szerokos¢ produktu: 208 mm
Waga produktu: 290 g
Wysokos¢ produktu: 23,5 mm

Ochrona:

Filtrowanie adreséw IP: Tak

Filtrowanie adreséw MAC: Tak

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA, WPA3, WPA2, WPS
Filtrowanie: Tak

Oprogramowanie do statych inspekcji pakietow: Tak
Firewall: Tak

Obstuga DMZ: Tak

Cechy zarzadzania:

¢ Przycisk reset: Tak
¢ Przycisk WPS: Tak

Warunki pracy:
* Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 0 - 95%
e Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 70 °C
* Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Siec:

¢ Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
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¢ Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.3u
e Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
e Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
¢ Przewodowa sie¢ LAN: Tak
Wymagania systemowe:
¢ Obstuga mobilnych systeméw operacyjnych: Android, i0S
Dane opakowania:
¢ Rodzaj opakowania: Pudetko
Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:
¢ Czestotliwos¢ Wi-Fi: Jedna czestotliwosci (2,4 GHz)
¢ Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
e Standardy Wi- Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
« WLAN wskaznik przesytu danych (max): 300 Mbit/s
Certyfikaty:
* Certyfikaty zgodnosci: CE
Porty i interfejsy:

¢ Port USB: Nie
¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (R}-45): 4

Antena:

¢ llos¢ anten: 4
¢ Konstrukcja anteny: Zewnetrzny

Potaczenie WAN:

e Ethernet WAN: Tak

¢ Gniazdo karty SIM: Tak

e Typ potaczenia WAN: RJ-45
Dane logistyczne:

¢ Okres gwarancji: 2 lat(a)
Sie¢ komédrkowa:
Standardy 2G: GSM, GPRS, Edge
Obstugiwane pasma 3G: 900 MHz, 2100 MHz
Standardy 4G: LTE
Standardy 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, HSPA+
Generacja sieci mobilnej: 4G
Obstuga pasm GSM: 900, 1800

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

* Ostrzezenia: Nie wystawia¢ urzadzenia na skrajne temperatury., Nie demontowac urzadzenia samodzielnie, grozi to
porazeniem pradem., Nie naraza¢ urzadzenia na dziatanie wody lub wilgoci.

Zréwnowazony rozwoj:

¢ Zgodnosc¢ z zasadami zrownowazonego rozwoju: Tak
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