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DCP-L2620DW 3IN1 LAS 32PPM/128MB
USB 1200DPI WLAN

Cena 783,71 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCRACTB
Kod producenta HLL2400DWRE1

Kod EAN 4977766831321
PKWiU 26.20.16.0

Opis produktu

Skrzynie zbiorcze (zewnetrzne) na warstwe palety: 4 szt.
Rodzaj palety: 1200 x 1000 mm

Funkcja duplex: Drukuj

Maksymalne obciazenie: 2500 stron/mies.

Kolor(y) wktadéw drukujacych: Czarny

Liczba wktadow drukujacych: 1

Wbudowany wyswietlacz: Tak

Typ ekranu: LCD

Kolor produktu: Czarny

Typ kontroli: Przyciski

Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Napiecie wejsciowe AC: 220 - 240 V

Tryb wytaczenia: 0,08 W

Typowe zuzycie energii (TEC) Energy Star: 0,39 kWh/tydz.
Srednie zuzycie energii podczas drukowania: 280 W
Zuzycie pradu (tryb gotowosci): 43 W

Zuzycie energii (tryb uspienia): 4,1 W

Srednie zuzycie energii podczas kopiowania: 480 W
Waga produktu: 10,3 kg

Wysokos¢ produktu: 580 mm

Szerokos¢ produktu: 517 mm

Gtebokos¢ produktu: 434 mm

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA3-SAE,
WPA2-AES

Standardy Wi- Fi: 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi: Tak

Przewodowa sie¢ LAN: Nie

Wi-Fi Direct: Tak

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 128 MB

Szerokos¢ opakowania: 580 mm

Waga wraz z opakowaniem: 12,6 kg

Wysokos¢ opakowania: 434 mm

Giebokos¢ opakowania: 517 mm

Bezposrednie drukowanie: Tak

Port USB: Tak

Przechowywanie czesci zamiennych: 5 lat(a)

Tryby druku duplex: Automatyczna

Podwadjne drukowanie: Tak

Maksymalna rozdzielczosé: 1200 x 1200 DPI
Drukowanie: Drukowanie mono

Technologia druku: Laser
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Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): 8,5 s

Predkos¢ drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 32 stron/min
Kopiowanie: Kopiowanie mono

Maksymalna rozdzielczos¢ kopiowania: 600 x 600 DPI

Kopiowanie dwustronne: Nie

Catkowita pojemnos¢ wejsciowa: 250 ark.

Catkowita pojemnos¢ wyjsciowa: 120 ark.

Catkowita liczba podajnikéw: 1

Fax: Nie

Warstwy na palete: 4 szt.

Waga brutto palety: 219,8 kg

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 8443310000

Skrzynie zbiorcze (zewnetrzne) na palete: 16 szt.

Optyczna rozdzielczos¢ skanowania (ADF): 600 x 600 DPI

Skanowanie: Skanowanie w kolorze

Skanuj do: Mail, Pilnik, OCR, Obraz

Technologia skanowania: CIS

Podwdjne skanowanie: Nie

Optyczna rozdzielczos¢ skanowania: 1200 x 1200 DPI

Rozmiary papieru B0...B9: B6, B5

Rozmiary seri B 1SO (BO...B9): B5

Rozmiary seri A ISO (A0...A9): A6, A5, A4

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4

Typy nosnikéw podajnika papieru: Papier makulaturowy, Cienki papier, Gruby papier, Grubszy papier, Koperty,
Zwykty, czysty papier, Etykieta/metka

¢ Rozmiary kopert: Monarch, Com-10, DL, C5

¢ Ostrzezenia: Nie zakrywaj otworédw wentylacyjnych podczas pracy., Unikaj kontaktu z ptynami i wilgocig., Podtacz
urzadzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Specyfikacja:
Szczegoéty techniczne:

e Skrzynie zbiorcze (zewnetrzne) na warstwe palety: 4 szt.
¢ Rodzaj palety: 1200 x 1000 mm

Cechy:

¢ Funkcja duplex: Drukuj

¢ Maksymalne obciazenie: 2500 stron/mies.
¢ Kolor(y) wktadéw drukujacych: Czarny

¢ Liczba wktadow drukujacych: 1

Konstrukcja:

Wbudowany wyswietlacz: Tak

Typ ekranu: LCD

Kolor produktu: Czarny

Typ kontroli: Przyciski
Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro

Moc:

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Napiecie wejsciowe AC: 220 - 240 V

Tryb wytaczenia: 0,08 W

Typowe zuzycie energii (TEC) Energy Star: 0,39 kWh/tydz.
Srednie zuzycie energii podczas drukowania: 280 W
Zuzycie pradu (tryb gotowosci): 43 W

Zuzycie energii (tryb uspienia): 4,1 W

Srednie zuzycie energii podczas kopiowania: 480 W

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 10,3 kg

Wysokos¢ produktu: 580 mm
Szerokos¢ produktu: 517 mm
Gtebokos¢ produktu: 434 mm
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Siec:

¢ Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA3-SAE,
WPA2-AES

+ Standardy Wi- Fi: 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)

¢ Wi-Fi: Tak

* Przewodowa sie¢ LAN: Nie

o Wi-Fi Direct: Tak

Wydajnos¢:

¢ Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 128 MB
Dane opakowania:

* Szerokos$¢ opakowania: 580 mm

¢ Waga wraz z opakowaniem: 12,6 kg

¢ Wysokos¢ opakowania: 434 mm

* Gltebokos¢ opakowania: 517 mm

Porty i interfejsy:

* Bezposrednie drukowanie: Tak
e Port USB: Tak

Pozostate funkcje:
* Przechowywanie czesci zamiennych: 5 lat(a)
Predkos¢ drukowania:

Tryby druku duplex: Automatyczna

Podwdjne drukowanie: Tak

Maksymalna rozdzielczos¢: 1200 x 1200 DPI

Drukowanie: Drukowanie mono

Technologia druku: Laser

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): 8,5 s

Predkos¢ drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 32 stron/min

Kopiowanie:

¢ Kopiowanie: Kopiowanie mono
* Maksymalna rozdzielczos¢ kopiowania: 600 x 600 DPI
¢ Kopiowanie dwustronne: Nie

Moc wejsciowa i wyjsciowa:

* Catkowita pojemnosc¢ wejsciowa: 250 ark.
* Catkowita pojemnos¢ wyjsciowa: 120 ark.
¢ Catkowita liczba podajnikéw: 1

Faks:
¢ Fax: Nie
Dane logistyczne:

Warstwy na palete: 4 szt.

Waga brutto palety: 219,8 kg

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 8443310000
Skrzynie zbiorcze (zewnetrzne) na palete: 16 szt.

Skanowanie:

¢ Optyczna rozdzielczos¢ skanowania (ADF): 600 x 600 DPI
Skanowanie: Skanowanie w kolorze

Skanuj do: Mail, Pilnik, OCR, Obraz

Technologia skanowania: CIS

Podwdjne skanowanie: Nie
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¢ Optyczna rozdzielczos$¢ skanowania: 1200 x 1200 DPI
Obstuga papieru:

Rozmiary papieru B0...B9: B6, B5

Rozmiary seri B 1SO (B0...B9): B5

Rozmiary seri A ISO (A0...A9): A6, A5, A4

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4

Typy nosnikéw podajnika papieru: Papier makulaturowy, Cienki papier, Gruby papier, Grubszy papier, Koperty,
Zwykty, czysty papier, Etykieta/metka

¢ Rozmiary kopert: Monarch, Com-10, DL, C5

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Nie zakrywaj otworéw wentylacyjnych podczas pracy., Unikaj kontaktu z ptynami i wilgocia., Podtacz
urzadzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
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