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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/delock-antena-p-174301.html

Delock - antena

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Rodzaj wtyku anteny: SMA

Kolor produktu: Biaty

Typ anteny: Antena kierunkowa

Dtugos¢ kabla: 10 m

Materiat obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Przeznaczenie: Zewnetrzna

Typ przewodu: RG-58

Wspobtczynnik napiecia fali stojacej (VSRW): 2
Typ montazu: Sciana/Stupek

Waga produktu: 700 g

Wysokos¢ produktu: 50 mm

Gtebokos¢ produktu: 237 mm

Szerokos¢ produktu: 229 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 65 °C
Pasmo czestotliwosci: 0.698 -0.96/1.71 - 2.7 GHz
Impedancja: 50 Q

Poziom wzmocnienia anteny (max): 8 dBi

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177100

Specyfikacja:

Cechy:

Waga

Rodzaj wtyku anteny: SMA

Kolor produktu: Biaty

Typ anteny: Antena kierunkowa

Dtugos¢ kabla: 10 m

Materiat obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Przeznaczenie: Zewnetrzna

Typ przewodu: RG-58

Wspobtczynnik napiecia fali stojacej (VSRW): 2

Typ montazu: Sciana/Stupek

rozmiary:

Waga produktu: 700 g
Wysokosé¢ produktu: 50 mm
Gtebokos¢ produktu: 237 mm
Szerokos¢ produktu: 229 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 65 °C

455,33 zt
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Wydajnos¢:
* Pasmo czestotliwosci: 0.698 -0.96/1.71 - 2.7 GHz
¢ Impedancja: 50 Q
¢ Poziom wzmocnienia anteny (max): 8 dBi

Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177100
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