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DeWALT DCG405N-XJ szlifierka kątowa
12,5 cm 9000 RPM 1000 W 1,75 kg

Cena 712,29 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy WLONONWCRBILG

Kod producenta DCG405N

Kod EAN 5035048665503

Opis produktu

Liczba pozycji uchwytów: 2
Ochrona przed odbiciem: Tak
Silnik: Silnik bezszczotkowy
Kolor produktu: Czarny, Żółty
Szczotki z automatycznym zatrzymywaniem: Tak
Napięcie baterii: 18 V
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Pojemność baterii: 5 Ah
Moc rzeczywista: 800 W
Źródło zasilania: Bateria
Moc pobierana: 1000 W
Waga produktu: 1,75 kg
Szerokość produktu: 310 mm
Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB
Wrzeciono: M14
Poziom wibracji (szlifowanie): 2,5 m/s², 4,4 m/s²
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Średnica tarczy szlifierki: 12,5 cm
Poziom mocy dźwięku: 96 dB
Prędkość biegu jałowego (max): 9000 RPM
Błąd poziomu wibracji (szlifowanie): 1,7 m/s²
Niepewność poziomu wibracji (szlifowanie): 1,5 m/s²

Specyfikacja:
Cechy:

Liczba pozycji uchwytów: 2
Ochrona przed odbiciem: Tak
Silnik: Silnik bezszczotkowy
Kolor produktu: Czarny, Żółty
Szczotki z automatycznym zatrzymywaniem: Tak

Moc:

Napięcie baterii: 18 V
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Pojemność baterii: 5 Ah
Moc rzeczywista: 800 W
Źródło zasilania: Bateria
Moc pobierana: 1000 W
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Waga i rozmiary:

Waga produktu: 1,75 kg
Szerokość produktu: 310 mm

Wydajność:

Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB
Wrzeciono: M14
Poziom wibracji (szlifowanie): 2,5 m/s², 4,4 m/s²
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Średnica tarczy szlifierki: 12,5 cm
Poziom mocy dźwięku: 96 dB
Prędkość biegu jałowego (max): 9000 RPM
Błąd poziomu wibracji (szlifowanie): 1,7 m/s²
Niepewność poziomu wibracji (szlifowanie): 1,5 m/s²
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