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Dysk SSD ADATA Legend 970 Pro 4TB
Color Box HSK

Cena 5 338,03 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy DIAADTSSD0177

Kod producenta SLEG-970P-4TCI

Kod EAN 4711085947642

PKWiU 26.20.22.0

Opis produktu

Prędkość odczytu z nośnika: 14000 MB/s
Pojemność pamięci SSD: 4 TB
Przeznaczenie: PC/Laptop
Losowy odczyt (4KB): 1800 IOPS
Losowy zapis (4KB): 1300 IOPS
NVMe wersja: 2.0
Interfejs: PCIe Gen5 x4
Typ dysku SSD: M.2
NVMe: Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1600000 h
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES
Prędkość zapisu nośnika: 11000 MB/s
Współczynnik TBW: 2,960
Rodzaj chłodzenia: Aktywne
Rodzaj kontrolera: IG5666
Szyfrowanie sprzętu: Tak
Typ pamięci: 3D TLC
Wbudowany wentylator: Tak
Materiał radiatora: Aluminium
Wysokość produktu: 17,9 mm
Waga produktu: 52,1 g
Szerokość produktu: 24,2 mm
Głębokość produktu: 80,6 mm
Wstrząsy podczas przechowywania: 1500 G
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
Ostrzeżenia: Chronić przed wilgocią., Nie demontować urządzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na działanie wysokich
temperatur.

Specyfikacja:
Cechy:

Prędkość odczytu z nośnika: 14000 MB/s
Pojemność pamięci SSD: 4 TB
Przeznaczenie: PC/Laptop
Losowy odczyt (4KB): 1800 IOPS
Losowy zapis (4KB): 1300 IOPS
NVMe wersja: 2.0
Interfejs: PCIe Gen5 x4
Typ dysku SSD: M.2
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NVMe: Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1600000 h
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES
Prędkość zapisu nośnika: 11000 MB/s
Współczynnik TBW: 2,960
Rodzaj chłodzenia: Aktywne
Rodzaj kontrolera: IG5666
Szyfrowanie sprzętu: Tak
Typ pamięci: 3D TLC
Wbudowany wentylator: Tak
Materiał radiatora: Aluminium

Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 17,9 mm
Waga produktu: 52,1 g
Szerokość produktu: 24,2 mm
Głębokość produktu: 80,6 mm

Warunki pracy:

Wstrząsy podczas przechowywania: 1500 G
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Chronić przed wilgocią., Nie demontować urządzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na działanie wysokich
temperatur.
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