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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-adata-ultimate-su650-240gb-2-5-sata-iii-p-164333.html

Dysk SSD ADATA Ultimate SU650
240GB 2,5" SATA I

Cena 108,61 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy DIAADTSSDO0025
Kod producenta ASU650SS-240GT-R
Kod EAN 4713218461162
PKWiU 26.20.22.0

Opis produktu

Interfejs: Serial ATA Il

NVMe: Nie

Sekwencyjna predkos¢ odczytu (CDM): 520 MB/s
Przeznaczenie: PC/Laptop

Typ pamieci: SLC

Cechy zabezpieczen: Odporny na wstrzasy, Wytrzymaty na wibracje
Sekwencyjna predkosc¢ zapisu (AS SSD): 430 MB/s
Typ dysku SSD: 2.5"

Korekcja ECC: Tak

Typ btysku NAND: SLC (Single Level Cell)

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 2000000 h
Losowy zapis (4KB): 75000 IOPS

Losowy odczyt (4KB): 20000 IOPS

Sekwencyjna predkos¢ zapisu (CDM): 450 MB/s
Pojemnos¢ pamieci SSD: 240 GB

Sekwencyjna szybkos¢ zapisu (ATTO): 450 MB/s
Sekwencyjna predkos¢ odczytu (AS SSD): 500 MB/s
Szybkos¢ przesytania danych: 6 Gbit/s
Sekwencyjna predkos¢ odczytu (ATTO): 520 MB/s
Wysokos¢ produktu: 7 mm

Szerokos$¢ produktu: 69,8 mm

Gtebokos¢ produktu: 100,5 mm

Waga produktu: 47,5 g

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
Odpornos¢ na wibracje: 20 G

Wstrzasy podczas pracy: 1500 G

Zakres wilgotnosci wzglednej: 5 - 95%
Certyfikaty zgodnosci: RoHS

Kolor produktu: Czarny

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84717070
Ostrzezenia: Chroni¢ przed wilgocia., Nie demontowa¢ urzadzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na dziatanie wysokich
temperatur.

e Specyficzne technologie: SLC Caching

Specyfikacja:
Cechy:

¢ Interfejs: Serial ATA lll
¢ NVMe: Nie
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Sekwencyjna predkos¢ odczytu (CDM): 520 MB/s
Przeznaczenie: PC/Laptop

Typ pamieci: SLC

Cechy zabezpieczen: Odporny na wstrzasy, Wytrzymaty na wibracje
Sekwencyjna predkosc¢ zapisu (AS SSD): 430 MB/s
Typ dysku SSD: 2.5"

Korekcja ECC: Tak

Typ btysku NAND: SLC (Single Level Cell)

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 2000000 h
Losowy zapis (4KB): 75000 IOPS

Losowy odczyt (4KB): 20000 IOPS

Sekwencyjna predkos¢ zapisu (CDM): 450 MB/s
Pojemnos¢ pamieci SSD: 240 GB

Sekwencyjna szybkos¢ zapisu (ATTO): 450 MB/s
Sekwencyjna predkos¢ odczytu (AS SSD): 500 MB/s
Szybkos¢ przesytania danych: 6 Gbit/s
Sekwencyjna predkos¢ odczytu (ATTO): 520 MB/s

Waga i rozmiary:
Wysokos¢ produktu: 7 mm
Szerokos¢ produktu: 69,8 mm

Gtebokos¢ produktu: 100,5 mm
Waga produktu: 47,5 g
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Warunki pracy:
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
¢ Odpornos¢ na wibracje: 20 G
e Wstrzasy podczas pracy: 1500 G
+ Zakres wilgotnosci wzglednej: 5 - 95%
Pozostate funkcje:

¢ Certyfikaty zgodnosci: RoHS
¢ Kolor produktu: Czarny

Dane logistyczne:
¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84717070
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Chroni¢ przed wilgocia., Nie demontowac urzadzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na dziatanie wysokich
temperatur.

Cechy charakterystyczne marki:

¢ Specyficzne technologie: SLC Caching
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