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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-samsung-pm9a3-960gb-m-2-22x110-nvme-
gend4-mz112960hcjr-00a07-dwpd-1-p-163343.html

Dysk SSD Samsung PM9A3 960GB M.2
(22x110) NVMe Gen4
MZ1L2960HCJR-00A07 (DWPD 1)

Cena 3 088,62 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy DETSA4SSD0086

Kod producenta MZ1L2960HCJR-00A07
PKWiU 26.20.22.0

Opis produktu

Rodzaj opakowania: OEM

Predkos¢ odczytu z nosnika: 5500 MB/s

Typ dysku SSD: M.2

Predkos¢ zapisu nosnika: 1400 MB/s

NVMe: Tak

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: 256-bit AES-XTS
Przeznaczenie: Serwer/stacja robocza

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 2000000 h
Interfejs: PCl Express 4.0

Seria produktéw: PM9A3

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84717070
Pojemnos¢ pamieci SSD: 960 GB

Losowy zapis (4KB): 60000 IOPS

Typ pamieci: MLC

Szyfrowanie sprzetu: Tak

Losowy odczyt (4KB): 550000 IOPS

UBER: < 1 per 10™17 bits read

DWPD: 1

Pobdér mocy (odczyt): 7,5 W

Poboér mocy (bezczynny): 2,5 W

Pobor mocy (zapis): 6,5 W

Waga produktu: 20 g

Szerokos¢ produktu: 22 mm

Wysokos¢ produktu: 3,8 mm

Gtebokos¢ produktu: 110 mm

Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 5 - 95%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Wstrzasy podczas przechowywania: 1500 G
Wibracje podczas przechowywania: 20 G
Ostrzezenia: Nie otwiera¢ obudowy urzgdzenia, grozi uszkodzeniem., Chroni¢ przed wilgocig i skrajnymi
temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucac do zwyktego $mietnika, skontaktowac sie z odpowiednig
jednostka zajmujaca sie utylizacja elektroniki.

Specyfikacja:
Cechy:

* Rodzaj opakowania: OEM
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Predkos¢ odczytu z nosnika: 5500 MB/s

Typ dysku SSD: M.2

Predkos¢ zapisu nosnika: 1400 MB/s

NVMe: Tak

Szyfrowanie / bezpieczeinstwo: 256-bit AES-XTS
Przeznaczenie: Serwer/stacja robocza

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 2000000 h
Interfejs: PCl Express 4.0

Seria produktéow: PM9A3

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84717070
Pojemnos¢ pamieci SSD: 960 GB

Losowy zapis (4KB): 60000 IOPS

Typ pamieci: MLC

Szyfrowanie sprzetu: Tak

Losowy odczyt (4KB): 550000 IOPS

UBER: < 1 per 10"17 bits read

DWPD: 1

Moc:

¢ Pobér mocy (odczyt): 7,5 W
¢ Pob6r mocy (bezczynny): 2,5 W
¢ Poboér mocy (zapis): 6,5 W

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 20 g
Szerokos¢ produktu: 22 mm
Wysokos¢ produktu: 3,8 mm
Gtebokos¢ produktu: 110 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
+ Zakres wilgotnosci wzglednej: 5 - 95%

e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C

¢ Wstrzasy podczas przechowywania: 1500 G

e Wibracje podczas przechowywania: 20 G

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Nie otwiera¢ obudowy urzadzenia, grozi uszkodzeniem., Chroni¢ przed wilgocig i skrajnymi

temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzuca¢ do zwyktego smietnika, skontaktowad sie z odpowiednig
jednostka zajmujaca sie utylizacja elektroniki.
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