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Echosonda Deeper Pro + 2.0

Cena 878,22 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy LIWDPRSONO0002
Kod producenta 37604

Kod EAN 4779032950701
PKWiU 26.51.11.0

produktu

Kolor produktu: Czarny

Materiaty: Tytan, ABS
Czestotliwos¢: 675 kHz

Czujnik temperatury wody: Tak
Maksymalna gtebokosé¢: 100 m

Kat stozka: 7°

Minimalna gtebokos¢: 0,15 m
Temperatura pracy (maks.): 40°C
Temperatura pracy (min.): - 20 °C
Wodoodpornosé: Tak

Wi-Fi: Tak

Zasieg: 100 m

Skrocona instrukcja obstugi: Tak
Sruby w zestawie: Tak

Kabel USB: Tak

Etui ochronne: Tak

Pojemnos¢ baterii: 950 mAh

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
Napiecie baterii: 3,7 V
Ostrzezenia: Urzadzenie moze zawierac baterie litowe. Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami., Urzadzenie
zawiera komponenty elektryczne, ktére moga by¢ niebezpieczne dla dzieci., Unikaj kontaktu urzadzenia z woda, gdy
jest podtaczone do pradu.

* Napiecie wejsciowe AC: 110/220 V
e Typ portu USB: Micro-USB
¢ Prad tadowania: 2 A
¢ Czas tadowania: 75 min
¢ Szybkie tadowanie: Tak
* Napiecie tadowania: 5V
e BeiDou: Tak
¢ GLONASS: Tak
¢ System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS): Tak
¢ Galileo: Tak
e GPS: Tak
Specyfikacja:

Szczegoty techniczne:

Kolor produktu: Czarny
Materiaty: Tytan, ABS
Czestotliwos¢: 675 kHz

Czujnik temperatury wody: Tak
Maksymalna gtebokosé¢: 100 m
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e Kat stozka: 7°
¢ Minimalna gtebokos¢: 0,15 m

Warunki pracy:
e Temperatura pracy (maks.): 40°C
¢ Temperatura pracy (min.): - 20 °C

* Wodoodpornos¢: Tak

Siec:

Wi-Fi: Tak
Zasieg: 100 m

Zawartos¢ opakowania:

¢ Skrécona instrukcja obstugi: Tak
¢ Sruby w zestawie: Tak

e Kabel USB: Tak
¢ Etui ochronne: Tak

Bateria:

¢ Pojemnos¢ baterii: 950 mAh
¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
¢ Napiecie baterii: 3,7 V

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Urzagdzenie moze zawiera¢ baterie litowe. Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami., Urzgdzenie
zawiera komponenty elektryczne, ktére moga by¢ niebezpieczne dla dzieci., Unikaj kontaktu urzadzenia z woda, gdy
jest podtaczone do pradu.

Zasilanie:

* Napiecie wejsciowe AC: 110/220 V
e Typ portu USB: Micro-USB

¢ Prad tadowania: 2 A

e Czas tadowania: 75 min

¢ Szybkie tadowanie: Tak

¢ Napiecie tadowania: 5V

Nawigacja:

e BeiDou: Tak

¢ GLONASS: Tak

¢ System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS): Tak
¢ Galileo: Tak

e GPS: Tak
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