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Ekran projekcyjny do zawieszenia na
suficie lub ścianie AVTEK WALL
STANDARD 175 (sufitowy, ścienny;
rozwijane ręcznie; 175 x 175 cm; 1:1;
97”)

Cena 290,33 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy WLONONWCRAPY3

Kod producenta WALL STANDARD 175

Kod EAN 5907731310062

PKWiU 26.70.19.0

Opis produktu

Typ mocowania: Ściana
Kolor produktu: Biały
Widoczna szerokość ekranu (szer.): 175 cm
Całkowity rozmiar ekranu (szerokość x wysokość): 1750 x 1750 cm
Widoczna wysokość ekranu (wys.): 175 cm
Typ napędu: Ręczny
Natywna proporcja obrazu: 16:10
Powierzchnia ekranu: Biała Matowa
Zasięg ekranu: 1
Ostrzeżenia: Ekran projekcyjny należy trzymać z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury, aby zapobiec
uszkodzeniu materiału., Ostrożnie przy rozwijaniu i zwijaniu ekranu, aby uniknąć przycięcia palców., Montaż na suficie
lub ścianie powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Typ mocowania: Ściana
Kolor produktu: Biały

Wydajność:

Widoczna szerokość ekranu (szer.): 175 cm
Całkowity rozmiar ekranu (szerokość x wysokość): 1750 x 1750 cm
Widoczna wysokość ekranu (wys.): 175 cm
Typ napędu: Ręczny
Natywna proporcja obrazu: 16:10
Powierzchnia ekranu: Biała Matowa
Zasięg ekranu: 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Ekran projekcyjny należy trzymać z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury, aby zapobiec
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uszkodzeniu materiału., Ostrożnie przy rozwijaniu i zwijaniu ekranu, aby uniknąć przycięcia palców., Montaż na suficie
lub ścianie powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
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