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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/elo-touch-elo-i-series-4-standard-android-10-with-
gms-101-inch-1920-x-1200-display-p-3852.html

Elo Touch Elo I-Series 4 STANDARD,
Android 10 with GMS, 10.1-inch, 1920 x
1200

Cena 3 758,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Numer katalogowy ACT-MONEOLDOTO0026
Kod producenta E389883

Kod EAN 843173128344

Opis produktu

Model procesora: SDA660

Pamie¢ RAM: 4 GB

Kolor produktu: Czarny

Obudowa: All-in-One

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz
Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Pobdér mocy: 8,5 W

Waga produktu: 900 g

Szerokos$¢ produktu: 252,9 mm

Gtebokos$¢ produktu: 22,1 mm

Wysokos$¢ produktu: 169 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: 5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 50 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 80%
Predkos$¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 1000
Bluetooth: Tak

Standardy Wi- Fi: 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Wi-Fi: Tak

llos¢ sztuk: 1

Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Przewody: Prad przemienny

Format obrazu: 16:10

Przekatna ekranu: 10,1"

Rozdzielczo$¢: 1920 x 1200 px

Kat widzenia (pionowy): 178°

Kolory wyswietlacza: 16.78 millionéw koloréw
Kat widzenia w poziomie: 178°

Czas odpowiedzi (typowy): 25 ms

Typ wyswietlacza: TFT

Jasnos¢: 450 cd/m?

Technologia touchscreen: Pojemnosciowa
Wspotczynnik kontrastu (typowy): 900:1
Ekran dotykowy: Tak

Czes¢ widoczna ekranu: 217 x 136 mm
Zainstalowany system operacyjny: Android 10
llos¢ gtosnikow: 2

Zintegrowany czytnik kart: Tak

Wbudowane gtosniki: Tak
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Obstugiwane karty pamieci: MicroSD

Catkowita pojemnos¢ dyskéw: 64 GB

Standard VESA: Tak

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 50000 h
Interfejs do montazu panelu: 75 x 75

Gniazdko wyjscia DC: Tak

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84715000
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