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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/epos-adapt-261-zestaw-sluchawkowy-bezprzewodowy-opaska-na-glowe-biuro-

Opis produktu

Okres gwarancji: 2 lat(a)
Waga produktu: 120,7 g
Kolor produktu: Czarny

Styl noszenia: Nagtowny

Regulacja gtosnosci: Cyfrowy

Typ kontroli: Przyciski
Przyciski operacyjne: Volume -,

Wysokos¢ opakowania: 60 mm

Pokrowiec: Tak

Odbiornik dotaczony: Tak
Arkusz bezpieczenstwa: Tak
llosé: 1

Podstawka do tadowania: Nie
Walizka: Tak

Bluetooth: Tak

Wersja Bluetooth: 5.0
Ztacze USB: USB Type-C
Napiecie baterii: 3,7 V

Czas odtwarzania muzyki: 27 h
Zasilanie bateryjne: Tak

Czas rozmowy: 27 h

Czas gotowosci: 300 h

Czas tadowania: 2 h
Pojemnos¢ baterii: 0,8 Wh, 205

centrum-telefoniczne-usb-type-p-199355.html

EPOS ADAPT 261 Zestaw stuchawkowy
Bezprzewodowy Opaska na gtowe
Biuro/centrum telefoniczne USB Type-C
Bluetooth Czarny

Cena 413,18 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCROGK])
Kod producenta 1000897

Kod EAN 5714708006985

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Maksymalny poziom natezenia dzwieku: 118 dB

Wyciszenie, Multi-przycisk, Objetos¢ +

Giebokos¢ opakowania: 160 mm
Waga wraz z opakowaniem: 203 g

Szerokos¢ opakowania: 195 mm
Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Przewody: USB Type-A na USB Type-C
Interfejs odbiornika bezprzewodowego: USB Type-C
Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy

Zasieg bezprzewdowego router'a: 25 m

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

mAh
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Zrédto tadowania: USB

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Dtugos¢ skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 543 mm
Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 407 mm
Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 40 szt.
Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 460 mm
Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 8000 Hz

Sktadany mikrofon: Tak

Mikrofon z redukcja szumow: Tak

Budowa stuchawek: Naduszna

Rodzaj magnesu: Neodym

Typ sterownika: Dynamiczny

System akustyczny: Otwarty

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

¢ Okres gwarancji: 2 lat(a)
Waga i rozmiary:

e Waga produktu: 120,7 g

Wydajnos¢:
e Kolor produktu: Czarny
¢ Styl noszenia: Nagtowny
e Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
e Typ produktu: Zestaw stuchawkowy
* Regulacja gtosnosci: Cyfrowy
e Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
* Maksymalny poziom natezenia dzwieku: 118 dB
¢ Typ kontroli: Przyciski
* Przyciski operacyjne: Volume -, Wyciszenie, Multi-przycisk, Objetos¢ +

Dane opakowania:

Gtebokos¢ opakowania: 160 mm
Waga wraz z opakowaniem: 203 g
Wysokos¢ opakowania: 60 mm
Szerokos¢ opakowania: 195 mm

Zawartos¢ opakowania:

Skrocona instrukcja obstugi: Tak

Pokrowiec: Tak

Odbiornik dotaczony: Tak

Arkusz bezpieczenstwa: Tak

llosé: 1

Podstawka do tadowania: Nie

Walizka: Tak

Przewody: USB Type-A na USB Type-C

Interfejs odbiornika bezprzewodowego: USB Type-C

Porty i interfejsy:

¢ Sposdb tacznosci: Bezprzewodowy

¢ Bluetooth: Tak

e Zasieg bezprzewdowego router'a: 25 m
¢ Wersja Bluetooth: 5.0

e Ztacze USB: USB Type-C

Bateria:

¢ Napiecie baterii: 3,7 V
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Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
Czas odtwarzania muzyki: 27 h
Zasilanie bateryjne: Tak

Czas rozmowy: 27 h

Czas gotowosci: 300 h

Czas tadowania: 2 h

Pojemnos¢ baterii: 0,8 Wh, 205 mAh
Zrédto tadowania: USB

Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000

¢ Dlugosé skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 543 mm

* Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 407 mm
¢ Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 40 szt.

* Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 460 mm

Mikrofon:

e Typ mikrofonu: Na wysiegniku

¢ Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 8000 Hz
¢ Sktadany mikrofon: Tak

¢ Mikrofon z redukcja szuméw: Tak

Stuchawki:

¢ Budowa stuchawek: Naduszna
¢ Rodzaj magnesu: Neodym

e Typ sterownika: Dynamiczny

¢ System akustyczny: Otwarty

¢ Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
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