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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/epos-impact-1061-anc-zestaw-sluchawkowy-bezprzewodowy-opaska-na-glowe-
biuro-centrum-telefoniczne-blu-p-199300.html

EPOS IMPACT 1061 ANC Zestaw
stuchawkowy Bezprzewodowy Opaska
na gtowe Biuro/centrum telefoniczne
Bluetooth Podstawka do tadowania
Czarny

Cena 1135,71 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRJIBN
Kod producenta 1001131

Kod EAN 5714708009337

Opis produktu

Wymiary podktadki pod ucho (SxGxW): 74 x 74 x 19,5 mm
Wysokos¢ produktu: 178 mm

Waga produktu: 181 g

Gtebokos¢ produktu: 74 mm

Szerokos¢ produktu: 176 mm

Kolor produktu: Czarny

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Styl noszenia: Nagtowny

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Regulowana opaska na gtowe: Tak

Kraj pochodzenia: Chiny

Giebokos¢ opakowania: 230 mm

Wysokos¢ opakowania: 236 mm

Szerokos¢ opakowania: 110 mm

Waga wraz z opakowaniem: 937 g

Odbiornik dotaczony: Tak

Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Podstawka do tadowania: Tak

Arkusz bezpieczenstwa: Tak

Przewody: USB Type-C

Interfejs odbiornika bezprzewodowego: USB
Zasieg bezprzewodowy (linia wzroku): 30 m
Bluetooth: Tak

Sposodb tacznosci: Bezprzewodowy

Czas rozmoéw (ANC wytaczona): 20 h

Napiecie wejsciowe (stuchawki): 5V

zas rozmoéw (ANC wiaczona): 19 h

Czas tadowania: 2,5 h

Zrédto tadowania: USB

Czas gotowosci: 300 h

Szybkie tadowanie: Tak

Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 5 szt.
Szerokosc skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 251 mm
Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 5,42 kg
Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 272 mm
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Dtugos¢ skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 581 mm
Pojemnos¢ skrzyni (zewnetrznej): 396,66 cm3
llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 3

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 16000 Hz
Czutos¢ mikrofonu: -20 dB

Ttumienie hatasu: Tak

System akustyczny: Zamkniety

Impedancja: 20 Q

Czutos¢ stuchawek: 99,8 dB

Budowa stuchawek: Naduszna

Wspotczynnik zawartosci harmonicznych: 0,5%
Rodzaj redukcji hatasu: Aktywne

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Typ sterownika: Dynamiczny

Kolor stacji bazowej: Czarny

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

e Wymiary podktadki pod ucho (SxGxW): 74 x 74 x 19,5 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 178 mm

e Waga produktu: 181 g

¢ Gtebokos¢ produktu: 74 mm

¢ Szerokos¢ produktu: 176 mm

Wydajnos¢:

Kolor produktu: Czarny

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Styl noszenia: Nagtowny

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Regulowana opaska na gtowe: Tak

Kraj pochodzenia: Chiny

Dane opakowania:

* Gtebokos¢ opakowania: 230 mm
* Wysokos¢ opakowania: 236 mm
* Szerokos¢ opakowania: 110 mm
¢ Waga wraz z opakowaniem: 937 g

Zawartosc¢ opakowania:

Odbiornik dotaczony: Tak

Skrocona instrukcja obstugi: Tak

Podstawka do tadowania: Tak

Arkusz bezpieczenstwa: Tak

Przewody: USB Type-C

Interfejs odbiornika bezprzewodowego: USB

Porty i interfejsy:

e Zasieg bezprzewodowy (linia wzroku): 30 m
¢ Bluetooth: Tak
¢ Sposdb tacznosci: Bezprzewodowy

Bateria:

Czas rozméw (ANC wytaczona): 20 h
Napiecie wejsciowe (stuchawki): 5V
zas rozmoéw (ANC wiaczona): 19 h
Czas tadowania: 2,5 h

Zrédto tadowania: USB

Czas gotowosci: 300 h

Szybkie tadowanie: Tak
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Dane logistyczne:

Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 5 szt.
Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 251 mm
Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 5,42 kg
Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 272 mm
Dtugos¢ skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 581 mm
Pojemnos¢ skrzyni (zewnetrznej): 396,66 cm3

Mikrofon:

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 3

Typ mikrofonu: Na wysiegniku
Czestotliwos$¢ mikrofonu: 100 - 16000 Hz
Czutos¢ mikrofonu: -20 dB

Stuchawki:

Ttumienie hatasu: Tak

System akustyczny: Zamkniety

Impedancja: 20 Q

Czutos¢ stuchawek: 99,8 dB

Budowa stuchawek: Naduszna

Wspoétczynnik zawartosci harmonicznych: 0,5%
Rodzaj redukcji hatasu: Aktywne

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Typ sterownika: Dynamiczny

Stacja bazowa:

¢ Kolor stacji bazowej: Czarny
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