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Opis

EPOS IMPACT SC 30 Wired OE Headset
black + Powerbank 5000 mAh

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

produktu

Waga produktu: 42 g

Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 85%
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 10 - 95%
Styl noszenia: Nagtowny

Maksymalny poziom natezenia dzwieku: 117 dB
Kolor kabla: Czarny

Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny
Technologie ochrony stuchu: EPOS ActiveGard
Kolor produktu: Czarny, Srebrny

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy
Zastosowanie: Potaczenia/muzyka

Arkusz bezpieczenstwa: Tak

Nauszniki: Tak

llosé: 1

Skrocona instrukcja obstugi: Tak

Sposob tacznosci: Przewodowy

Szybkie tadowanie: Tak

Ztacze(a): Easy Disconnect

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000

Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 4,73 kg
Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 40 szt.

Mikrofon z redukcja szumoéw: Tak

Typ mikrofonu: Na wysiegniku
Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 10000 Hz
Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy
Pasmo przenoszenia: 50 - 10000 Hz
System akustyczny: Otwarty

Ttumienie hatasu: Tak

Rodzaj magnesu: Neodym

Typ sterownika: Dynamiczny

Specyfikacja:

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 42 g

Warunki pracy:

Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 85%
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 10 - 95%

93,76 zt
Dostepny
PEREOSSLUO0073
1000667
5901443355649

26.40.42.0
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Wydajnos¢:

Styl noszenia: Nagtowny

Maksymalny poziom natezenia dzwieku: 117 dB
Kolor kabla: Czarny

Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny
Technologie ochrony stuchu: EPOS ActiveGard
Kolor produktu: Czarny, Srebrny

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy
Zastosowanie: Potagczenia/muzyka

Zawartos¢ opakowania:
¢ Arkusz bezpieczenstwa: Tak
¢ Nauszniki: Tak
e llosé: 1
¢ Skrécona instrukcja obstugi: Tak
Porty i interfejsy:
¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy
Bateria:
¢ Szybkie tadowanie: Tak
Pozostate funkcje:
e Ztacze(a): Easy Disconnect
Dane logistyczne:
¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
¢ Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 4,73 kg
¢ Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 40 szt.
Mikrofon:
Mikrofon z redukcja szumoéw: Tak
Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Czestotliwos$¢ mikrofonu: 100 - 10000 Hz
Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy

Stuchawki:

Pasmo przenoszenia: 50 - 10000 Hz
System akustyczny: Otwarty
Ttumienie hatasu: Tak

Rodzaj magnesu: Neodym

Typ sterownika: Dynamiczny
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