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ESPERANZA TUNER DVB-T2
H.265/HEVC EV108R

Cena 63,25 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy OAVESPTUN0011

Kod producenta EV108R

Kod EAN 5901299958117

PKWiU 26.40.20.0

Opis produktu

Wbudowane dekodery dzwieku: Dolby Digital Plus
Kolor produktu: Czarny
Zakres częstotliwości: 174 - 230 / 470 - 790 MHz
Funkcja pauzowania i cofania audycji telewizyjnych: Tak
Typ tunera: Analogowe i cyfrowe
Szerokość pasma: 8 MHz
Impedancja wejściowa: 75 Ω
Rodzaj demodulacji: QPSK, 64-QAM, 256-QAM, 16-QAM
Pobór mocy: 6 W
Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
Przewody: Prąd przemienny
Baterie w zestawie: Nie
W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
Wyjście cyfrowe audio: 1
Ilość portów HDMI: 1
Liczba złącz scart: 1
Obsługiwane tryby wideo: 576i, 1080p, 1080i, 576p, 720p
Źródło sygnału: Kabel.
System formatu sygnału cyfrowego: DVB-T2
Format obrazu: 16:9, 4:3
Dołączone urządzenie PVR: Tak
Obsługiwane formaty plików wideo: AVC, HEVC/H.265, H.264, MPEG2, MPEG4
Ostrzeżenia: Przechowuj z dala od źródeł ciepła., Nie otwieraj obudowy urządzenia., Zużyte urządzenia należy oddać
do punktu zbiórki elektroodpadów.

Specyfikacja:
Cechy:

Wbudowane dekodery dzwieku: Dolby Digital Plus
Kolor produktu: Czarny
Zakres częstotliwości: 174 - 230 / 470 - 790 MHz
Funkcja pauzowania i cofania audycji telewizyjnych: Tak
Typ tunera: Analogowe i cyfrowe
Szerokość pasma: 8 MHz
Impedancja wejściowa: 75 Ω
Rodzaj demodulacji: QPSK, 64-QAM, 256-QAM, 16-QAM

Moc:

wygenerowano w programie shopGold

https://vipelektrogadzet.pl/esperanza-tuner-dvb-t2-h-265-hevc-ev108r-p-189643.html


 

Pobór mocy: 6 W
Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V

Zawartość opakowania:

Przewody: Prąd przemienny
Baterie w zestawie: Nie
W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak

Porty i interfejsy:

Wyjście cyfrowe audio: 1
Ilość portów HDMI: 1
Liczba złącz scart: 1

Video:

Obsługiwane tryby wideo: 576i, 1080p, 1080i, 576p, 720p
Źródło sygnału: Kabel.
System formatu sygnału cyfrowego: DVB-T2
Format obrazu: 16:9, 4:3
Dołączone urządzenie PVR: Tak

Formaty pliku:

Obsługiwane formaty plików wideo: AVC, HEVC/H.265, H.264, MPEG2, MPEG4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Przechowuj z dala od źródeł ciepła., Nie otwieraj obudowy urządzenia., Zużyte urządzenia należy oddać
do punktu zbiórki elektroodpadów.
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