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FIBARO Czujnik ruchu FGMS-001 ZW5
N\ (wewnetrzny; Z-Wave; kolor biaty)

Cena 155,96 zt
Dostepnos¢ Dostepny

~ Numer katalogowy INDFIBCZU0020
Kod producenta FGMS-001 ZW5
Kod EAN 5902020528579
PKWiU 26.30.50.0

Opis produktu

Kolor produktu: Biaty

Czutos¢ swiatta: 540 Ix

Diody LED: Temperatura

Kolor LED: R6zne

Maksymalna wysokos¢ instalacji: 2,4 m

Rodzaj zasilania: Bateria

Rodzaj baterii: Litowa

Typ obstugiwanych baterii: CR123A

Napiecie baterii: 3V

Gtebokos¢ produktu: 17 mm

Szerokos¢ produktu: 76 mm

Wysokos¢ produktu: 19 mm

Wykrywacz odlegtosci: 50 m

Typ przetwornika obrazu: Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)

Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy

Czestotliwos¢ (MHz): 868.4, 869.8 MHz EU; 908.4, 916.0 MHz US; 921.4, 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RU
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Ostrzezenia: Przechowywac z dala od dzieci., Unika¢ kontaktu bezposredniego z cieczami, gdyz moga powodowad
uszkodzenia urzadzenia., Produkty mogg zawiera¢ baterie, ktére sg szkodliwe dla Srodowiska i powinny by¢
utylizowane w odpowiedni sposdb.

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor produktu: Biaty

Czutos¢ sSwiatta: 540 Ix

Diody LED: Temperatura

Kolor LED: Rézne

Maksymalna wysokos¢ instalacji: 2,4 m

Moc:

Rodzaj zasilania: Bateria

Rodzaj baterii: Litowa

Typ obstugiwanych baterii: CR123A
Napiecie baterii: 3V

Waga i rozmiary:
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* Glebokos¢ produktu: 17 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 76 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 19 mm

Ochrona:

¢ Wykrywacz odlegtosci: 50 m

e Typ przetwornika obrazu: Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)

¢ Sposéb tacznosci: Bezprzewodowy

* Czestotliwosé (MHz): 868.4, 869.8 MHz EU; 908.4, 916.0 MHz US; 921.4, 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RU
Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Przechowywac z dala od dzieci., Unika¢ kontaktu bezposredniego z cieczami, gdyz moga powodowad

uszkodzenia urzadzenia., Produkty moga zawiera¢ baterie, ktére sa szkodliwe dla srodowiska i powinny by¢
utylizowane w odpowiedni sposéb.
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