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FireAngel HM-F-1EU system alarmowy
. przeciwpozarowy

Cena 308,47 zt
1’*“"- Dostepnos¢ Dostepny
éﬁ Numer katalogowy WLONONWCRPRSG
Kod producenta 251860
Kod EAN 0816317002664
produktu

Urzadzenia alarmujace o decybelach: 85 dB

Przycisk reset: Tak

Jednostka sterujaca alarmem ogniowym: Tak

Czujnik dymu: Tak

Przycisk testowy: Tak

Czujnik ciepta: Tak

Kolor centralnej jednostki sterujacej: Biaty

Styszalna jednostka alarmowa awarii: Tak

Napiecie wejsciowe AC: 230 V

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz

Rodzaj zasilania: Prad przemienny, Bateria

Waga syreny: 256 g

Wilgotnos¢ wzgledna przechowywania centralnej jednostki sterujacej (h-h): 0 - 93%
Sterowanie temperatury centralnej jednostki pracy (t-t): 4 - 38 °C
Temperatura przechowywania centralnej jednostki kontroli(t-t): -20 - 60 °C
Baterie w zestawie: Tak

Liczba czujnikéw dymu: 30

Wbudowany wyswietlacz: Nie

Specyfikacja:

Cechy:

Moc:

Waga

Urzadzenia alarmujace o decybelach: 85 dB
Przycisk reset: Tak

Jednostka sterujaca alarmem ogniowym: Tak
Czujnik dymu: Tak

Przycisk testowy: Tak

Czujnik ciepta: Tak

Kolor centralnej jednostki sterujacej: Biaty
Styszalna jednostka alarmowa awarii: Tak

Napiecie wejsciowe AC: 230V
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz
Rodzaj zasilania: Prad przemienny, Bateria
i rozmiary:

Waga syreny: 256 g
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Warunki pracy:
¢ Wilgotnos¢ wzgledna przechowywania centralnej jednostki sterujacej (h-h): 0 - 93%
¢ Sterowanie temperatury centralnej jednostki pracy (t-t): 4 - 38 °C
e Temperatura przechowywania centralnej jednostki kontroli(t-t): -20 - 60 °C

Zawartos¢ opakowania:

* Baterie w zestawie: Tak
¢ Liczba czujnikéw dymu: 30

Wyswietlacz:

¢ Wbhudowany wyswietlacz: Nie

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

