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Gigaset N870 IP Pro stacja bazowa

DECT Biaty

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Kolor produktu: Biaty

Mozliwos¢ montazu na scianie: Tak

Obstuga PoE: Tak

Wymiary produktu (SxGxW): 110 x 42 x 180 mm
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 75%

Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 45 °C

vCard: Tak

Liczba wspieranych stuchawek (max): 250
Obstuga jakos¢ serwisu (QoS): Tak
Kompatybilny z GAP: Tak

Liczba kanatéw: 120 kan.

Aktualizacje oprogramowania urzadzenia: Tak
Ttumienie hatasu (CNG): Tak

Przewodowa sie¢ LAN: Tak

llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177900
Potaczenie oczekujace: Tak

Mozliwosc rozmowy konferencyjnej: Tak
Mozliwos¢ przekazywania potaczenia: Tak
Przekazywanie potaczen: Tak

Zawieszanie potaczen: Tak

Specyfikacja:
Konstrukcja:

¢ Kolor produktu: Biaty
* Mozliwo$¢ montazu na scianie: Tak

Moc:

¢ Obstuga PoE: Tak
Waga i rozmiary:

¢ Wymiary produktu (SxGxW): 110 x 42 x 180 mm
Warunki pracy:

e Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: SRTP, HTTPS, SIPS, SSL/TLS

1 684,18 zt
Dostepny duza ilos¢
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* Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 75%
e Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 45 °C

Wydajnos¢:

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: SRTP, HTTPS, SIPS, SSL/TLS
vCard: Tak

Liczba wspieranych stuchawek (max): 250

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS): Tak

Kompatybilny z GAP: Tak

Liczba kanatéw: 120 kan.

Aktualizacje oprogramowania urzadzenia: Tak
Ttumienie hatasu (CNG): Tak

Porty i interfejsy:

¢ Przewodowa sie¢ LAN: Tak
¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177900
Obstuga potaczen:

¢ Potaczenie oczekujace: Tak

¢ Mozliwosc rozmowy konferencyjnej: Tak
* Moztiwos¢ przekazywania potaczenia: Tak
L]

Przekazywanie potaczen: Tak
Zawieszanie potaczen: Tak

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

