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Gigaset Pro N670 IP Stacja bazowa dla
VoIP telefonu

Cena 541,80 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy WLONONWCRMO40

Kod producenta 2206814

Kod EAN 4250366849416

Opis produktu

Możliwość montażu na ścianie: Tak
Materiał obudowy: Plastik
Kolor produktu: Biały
Obsługa PoE: Tak
Głębokość opakowania: 65 mm
Wymiary produktu (SxGxW): 110 x 42 x 180 mm
Waga produktu: 220 g
Szerokość opakowania: 163 mm
Wysokość opakowania: 223 mm
Waga wraz z opakowaniem: 380 g
Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
Wykrywanie aktywności głosowej: Tak
vCard: Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SIPS, SSL/TLS, SRTP, HTTPS
Liczba kanałów: 120 kan.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
Kompatybilny z GAP: Tak
Tłumienie hałasu (CNG): Tak
Liczba wspieranych słuchawek (max): 20
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Przewodowa sieć LAN: Tak
Typ anteny: Wielokierunkowa
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177900
Możłiwość przekazywania połączenia: Tak
Możliwośc rozmowy konferencyjnej: Tak
Połączenie oczekujące: Tak
Zawieszanie połączeń: Tak
Przekazywanie połączeń: Tak
Ilość równoległych konferencji: 8

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Możliwość montażu na ścianie: Tak
Materiał obudowy: Plastik
Kolor produktu: Biały

Moc:

Obsługa PoE: Tak
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Waga i rozmiary:

Głębokość opakowania: 65 mm
Wymiary produktu (SxGxW): 110 x 42 x 180 mm
Waga produktu: 220 g
Szerokość opakowania: 163 mm
Wysokość opakowania: 223 mm
Waga wraz z opakowaniem: 380 g

Wydajność:

Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
Wykrywanie aktywności głosowej: Tak
vCard: Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SIPS, SSL/TLS, SRTP, HTTPS
Liczba kanałów: 120 kan.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
Kompatybilny z GAP: Tak
Tłumienie hałasu (CNG): Tak
Liczba wspieranych słuchawek (max): 20

Porty i interfejsy:

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Przewodowa sieć LAN: Tak

Antena:

Typ anteny: Wielokierunkowa

Dane logistyczne:

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177900

Obsługa połączeń:

Możłiwość przekazywania połączenia: Tak
Możliwośc rozmowy konferencyjnej: Tak
Połączenie oczekujące: Tak
Zawieszanie połączeń: Tak
Przekazywanie połączeń: Tak
Ilość równoległych konferencji: 8
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