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GrandStream GWN7630LR 2,33 Gbps
Access Point

Cena 460,54 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRCRT)
Kod producenta GWN7630LR

Kod EAN 6947273702962
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

MIMO: Tak

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (2.4 GHz): 600 Mbit/s
Liczba uzytkownikéw: 200 uzyt.

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
Bluetooth: Nie

2,4 GHz: Tak

5 GHz: Tak

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (5 GHz): 1733 Mbit/s
Liczba kanatéw: 4 kan.

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 1733 Mbit/s

Typ MIMO: Multi User MIMO

Funkcje wirtualnej sieci LAN: SSID-based VLAN assignment

Kolor produktu: Biaty

Przeznaczenie: Sufit

Obstuga PoE: Tak

Waga produktu: 564 g

Gtebokos¢ produktu: 115 mm

Wysokos¢ produktu: 40 mm

Szerokos¢ produktu: 533,1 mm

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WEP
llos¢ wsparé SSID: 16

llos¢ sztuk: 1

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 2

llos¢ anten: 4

Typ anteny: Wewnetrzny

Poziom wzmocnienia anteny (max): 3,5 dBi

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

Specyfikacja:
Cechy:

MIMO: Tak

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (2.4 GHz): 600 Mbit/s

Liczba uzytkownikéw: 200 uzyt.

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
Bluetooth: Nie

2,4 GHz: Tak

5 GHz: Tak

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (5 GHz): 1733 Mbit/s

Liczba kanatéw: 4 kan.
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* Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 1733 Mbit/s

e Typ MIMO: Multi User MIMO

¢ Funkcje wirtualnej sieci LAN: SSID-based VLAN assignment
Konstrukcja:

¢ Kolor produktu: Biaty
¢ Przeznaczenie: Sufit

Moc:
e Obstuga PoE: Tak
Waga i rozmiary:
e Waga produktu: 564 g
¢ Gtebokos¢ produktu: 115 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 40 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 533,1 mm

Ochrona:

* Szyfrowanie / bezpieczeinstwo: WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WEP
¢ llos¢ wsparc¢ SSID: 16

Zawartos¢ opakowania:

¢ llos¢ sztuk: 1
Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 2
Antena:

¢ llos¢ anten: 4

* Typ anteny: Wewnetrzny

¢ Poziom wzmocnienia anteny (max): 3,5 dBi

Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
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