Link do produktu: https://vipelektrogad

Opis produktu

Okres gwarancji: 2 lat(a)

Standard tadowania pojazdow:

Wi-Fi: Tak

Stopien ochrony IP: IP54
Monitorowanie awarii pradu st
Kolor kabla: Czarny
Zintegrowany kabel do tadowa

Typ mocowania: Sciana
Technologia wyswietlacza: LED
Kolor produktu: Szary

Materiat obudowy: Aluminium
Wbudowany wyswietlacz: Tak

llosé faz: 3

Dtugos¢ kabla tadujacego: 5 m
Wysokos¢ produktu: 338 mm
Waga produktu: 5,51 kg
Gtebokos¢ produktu: 73 mm
Szerokos¢ produktu: 211 mm

Specyfikacja:

Szczegdty techniczne:

Dane aktualne na dzien: 02-11-2025 01:54

zet.pl/green-cell-gc-habuden-wallbox-22kw-32a-5m-kabel-typ-2-inteligentna-stacja-
ladowania-ev-z-aplikacja-p-216109.html

Green Cell GC HabuDen Wallbox 22kW
32A 5m Kabel Typ 2 Inteligentna Stacja
tadowania EV z Aplikacjg GC App
Bluetooth WiFi

Cena 2 760,22 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Numer katalogowy WLONONWCRFS81

Kod producenta EVGC021A2250

Kod EAN 5904326374652

Zabezpieczenie przed przeciazeniem stabilizatora: Tak
Wtyczka przytaczeniowa pojazdu: Typ 2
Kod ochrony przed udarami mechanicznymi: IK10

Mode 3

Aktualizacje oprogramowania urzadzenia: Tak

atego: Tak

nia: Tak

Diody LED: Usterka, tadowanie, Dziatanie, Btad, Zasilanie

Zintegrowany licznik energii: Tak

Maksymalny prad roboczy (tréjfazowy): 32 A
Napiecie wyjsciowe jednofazowe obstugiwane: 230 V
Maksymalny prad operacyjny na faze: 32 A
Maksymalna moc operacyjna (tréjfazowa): 22 kW
Obstugiwane napiecie tréjfazowe: 400 V
Maksymalna moc operacyjna (jednofazowa): 7,2 kW

Minimalna moc robocza (jednofazowa): 1,4 kW
Rodzaj zasilania: Prad przemienny
Maksymalna moc tadowania: 22000 W
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Cechy:

Okres gwarangcji: 2 lat(a)

Zabezpieczenie przed przeciazeniem stabilizatora: Tak
Wtyczka przytaczeniowa pojazdu: Typ 2

Kod ochrony przed udarami mechanicznymi: IK10
Standard tadowania pojazdéw: Mode 3

Aktualizacje oprogramowania urzadzenia: Tak

Wi-Fi: Tak

Stopien ochrony IP: IP54

Monitorowanie awarii pradu statego: Tak

Konstrukcja:

Moc:

Kolor kabla: Czarny

Zintegrowany kabel do tadowania: Tak

Diody LED: Usterka, tadowanie, Dziatanie, Btad, Zasilanie
Typ mocowania: Sciana

Technologia wyswietlacza: LED

Kolor produktu: Szary

Zintegrowany licznik energii: Tak

Materiat obudowy: Aluminium

Wbudowany wyswietlacz: Tak

Maksymalny prad roboczy (tréjfazowy): 32 A
Napiecie wyjsciowe jednofazowe obstugiwane: 230 V
Maksymalny prad operacyjny na faze: 32 A
Maksymalna moc operacyjna (tréjfazowa): 22 kW
Obstugiwane napiecie tréjfazowe: 400 V
Maksymalna moc operacyjna (jednofazowa): 7,2 kW
llos¢ faz: 3

Minimalna moc robocza (jednofazowa): 1,4 kW
Rodzaj zasilania: Prad przemienny

Maksymalna moc tadowania: 22000 W

Waga i rozmiary:

Dtugos¢ kabla tadujacego: 5 m
Wysokos¢ produktu: 338 mm
Waga produktu: 5,51 kg
Gtebokos¢ produktu: 73 mm
Szerokos¢ produktu: 211 mm
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