
 

Dane aktualne na dzień: 17-12-2025 02:36

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/headrush-frfr-112-mk2-kolumna-gitarowa-p-229506.html

  
Headrush FRFR-112 MK2 - kolumna
gitarowa

Cena 1 580,11 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy NGLHDRKOL0004

Kod producenta FRFR-112MK2

Kod EAN 694318026182

PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Średnica głośnika niskotonowego: 1,2 cm
Typ produktu: Kolumna gitarowa
Maksymalny SPL: 132 dB
Pasmo przenoszenia: 44 - 20000 Hz
Średnica głośnika wysokotonowego: 25,4 cm
Filtr górnoprzepustowy: Tak
Średnica cewki głośnika niskotonowego: 6,5 cm (2,5″)
Kolor produktu: Czarny
Całkowita moc wyjściowa: 2500 W
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC: 100 - 120/220 - 240 V
Pobór mocy: 1100 W
Szerokość produktu: 607 mm
Waga produktu: 15,7 kg
Głębokość produktu: 351 mm
Wysokość produktu: 354 mm
Wersja Bluetooth: 5.0
Zasięg Bluetooth: 30,5 m
Bluetooth: Tak
Wyjście XLR: 1
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
Wejścia combo XLR/TRS 1/4” (6,35 mm): 2
Wyjścia zasilające: 1
Ostrzeżenia: Nie otwierać obudowy, niebezpieczeństwo porażenia prądem., Utrzymuj urządzenie z dala od wody i
nadmiernej wilgoci., Unikaj narażenia na długotrwały hałas, może powodować uszkodzenie słuchu.

Specyfikacja:
Cechy:

Średnica głośnika niskotonowego: 1,2 cm
Typ produktu: Kolumna gitarowa
Maksymalny SPL: 132 dB
Pasmo przenoszenia: 44 - 20000 Hz
Średnica głośnika wysokotonowego: 25,4 cm
Filtr górnoprzepustowy: Tak
Średnica cewki głośnika niskotonowego: 6,5 cm (2,5″)
Kolor produktu: Czarny

Moc:
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Całkowita moc wyjściowa: 2500 W
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC: 100 - 120/220 - 240 V
Pobór mocy: 1100 W

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 607 mm
Waga produktu: 15,7 kg
Głębokość produktu: 351 mm
Wysokość produktu: 354 mm

Porty i interfejsy:

Wersja Bluetooth: 5.0
Zasięg Bluetooth: 30,5 m
Bluetooth: Tak
Wyjście XLR: 1
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
Wejścia combo XLR/TRS 1/4” (6,35 mm): 2
Wyjścia zasilające: 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie otwierać obudowy, niebezpieczeństwo porażenia prądem., Utrzymuj urządzenie z dala od wody i
nadmiernej wilgoci., Unikaj narażenia na długotrwały hałas, może powodować uszkodzenie słuchu.
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