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HP Laminator ONELAM 400 A3, na
zimno/gorąco, zintegrowany trymer,
zaokrąglacz rogów, prędkość 40cm/min
+ 15 folii: 3xA4, 4xA5, 4xA6, 4xB-
CARD, biały

Cena 287,70 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Numer katalogowy BIUHP-LAM0002

Kod producenta HPL3161A3400-14

Kod EAN 4030152031610

PKWiU 28.23.21.0

Opis produktu

Prędkość laminowania: 400 mm/min
Model: Laminator na zimno/gorąco
Czas przed nagrzewaniem: 2 - 4 min
Kolor produktu: Biały
Minimalna grubość etui: 75 µm
Maksymalna grubość dokumentu: 0,5 mm
Format nośnika (podajnik 1): A3
Wbudowany wyświetlacz: Nie
Maksymalna grubość folii: 125 µm
Liczba rolek: 2
Maksymalna szerokość laminowania: 33 cm
Waga produktu: 1,77 kg
Głębokość produktu: 140 mm
Wysokość produktu: 86 mm
Szerokość produktu: 460 mm
Ostrzeżenia: Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń podczas pracy z gorącymi elementami., Nie pozostawiaj
urządzenia bez nadzoru podczas pracy., Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią.

Specyfikacja:
Cechy:

Prędkość laminowania: 400 mm/min
Model: Laminator na zimno/gorąco
Czas przed nagrzewaniem: 2 - 4 min
Kolor produktu: Biały
Minimalna grubość etui: 75 µm
Maksymalna grubość dokumentu: 0,5 mm
Format nośnika (podajnik 1): A3
Wbudowany wyświetlacz: Nie
Maksymalna grubość folii: 125 µm
Liczba rolek: 2
Maksymalna szerokość laminowania: 33 cm
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Waga i rozmiary:

Waga produktu: 1,77 kg
Głębokość produktu: 140 mm
Wysokość produktu: 86 mm
Szerokość produktu: 460 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń podczas pracy z gorącymi elementami., Nie pozostawiaj
urządzenia bez nadzoru podczas pracy., Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią.
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