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HP Z6tty wkiad atramentowy 727
Designjet 300 ml

Cena 864,25 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRCSED
Kod producenta F9)78A

Kod EAN 889296103325

Opis produktu

¢ Inne zwrot(y) wskazujace rodzaj zagrozenia w UE: EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an
allergic reaction

Skrzynie zbiorcze (zewnetrzne) na warstwe palety: 17 szt.
Waga produktu: 450 g

Wysokos¢ produktu: 118 mm

Gtebokos¢ produktu: 41 mm

Szerokos¢ produktu: 283 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 20 - 80%
Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 55 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 80%

Kraj pochodzenia: Singapur

Kolor(y) wkitadéw drukujacych: Zétty

Kod OEM: F9)78A

Waga wraz z opakowaniem: 490 g

Szerokos¢ opakowania: 283 mm

Giebokos¢ opakowania: 41 mm

Wysokos¢ opakowania: 118 mm

llos¢ sztuk: 1

Dtugos¢ skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 218 mm

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84439990
Szerokos¢ brutto palety: 101,6 cm

Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 132 mm
Waga brutto palety: 248 g

Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 2,71 g
Wymiary palety: 1016 x 1219,2 x 919,48 mm

Skrzynie zbiorcze (zewnetrzne) na palete: 102 szt.
Produktéw na palecie: 510 szt.

Wysokos¢ brutto palety: 91,9 cm

Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 5 szt.
Warstwy na palete: 6 szt.

Diugos¢ brutto palety: 121,9 cm

Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 298 mm

Specyfikacja:
Szczegoéty techniczne:
¢ Inne zwrot(y) wskazujace rodzaj zagrozenia w UE: EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an

allergic reaction
e Skrzynie zbiorcze (zewnetrzne) na warstwe palety: 17 szt.
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Waga i rozmiary:

e Waga produktu: 450 g

¢ Wysokos¢ produktu: 118 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 41 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 283 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C

* Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 20 - 80%

e Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 55 °C
* Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 80%

Wydajnos¢:

¢ Kraj pochodzenia: Singapur
« Kolor(y) wktadéw drukujacych: Zétty
« Kod OEM: F9)78A

Dane opakowania:

¢ Waga wraz z opakowaniem: 490 g
¢ Szerokos¢ opakowania: 283 mm

* Gltebokos¢ opakowania: 41 mm

* Wysokos¢ opakowania: 118 mm

Dane logistyczne:

llos¢ sztuk: 1

Dtugos¢ skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 218 mm

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84439990
Szerokos¢ brutto palety: 101,6 cm

Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 132 mm
Waga brutto palety: 248 g

Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 2,71 g
Wymiary palety: 1016 x 1219,2 x 919,48 mm

Skrzynie zbiorcze (zewnetrzne) na palete: 102 szt.
Produktow na palecie: 510 szt.

Wysokos¢ brutto palety: 91,9 cm

Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 5 szt.
Warstwy na palete: 6 szt.

Dtugos¢ brutto palety: 121,9 cm

Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 298 mm
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