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HPE PO0930-B21 modut pamieci 64 GB

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Typ pamieci buforowej: Registered (buffered)
Przeznaczenie: PC/serwer

Ranking pamieci: 2

Napiecie pamieci: 1.2 V

Uktad pamieci (moduty x rozmiar): 1 x 64 GB
Typ pamieci RAM: DDR4

Obstuga kanatéw pamieci: Czterokanatowy
Szybkos¢ przesytania danych pamieci: 2933 MT/s
Rodzaj pamieci: 288-pin DIMM

Opodznienie CAS: 21

Predkos¢ zegara pamieci: 2933 MHz

Pamiec¢ RAM: 64 GB

Szerokos¢ produktu: 88,9 mm

Wysokos¢ produktu: 19,1 mm

Gtebokosé produktu: 190,5 mm

Szerokos¢ opakowania: 190,5 mm

Waga wraz z opakowaniem: 45 g

Wysokos¢ opakowania: 88,9 mm

Giebokos¢ opakowania: 19,1 mm

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020

1 x 64 GB DDR4 2933 MHz

1618,57 zt
Dostepny
WLONONWCREKHS
419608
4549821173433

Ostrzezenia: Przechowuj w suchym miejscu, z dala od Zrédet ciepta i bezposredniego swiatta stonecznego., Unikaj
bezposredniego kontaktu z elektronika, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj do zwyktego

Smietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:
Cechy:
e Typ pamieci buforowej: Registered (buffered)
¢ Przeznaczenie: PC/serwer
¢ Ranking pamieci: 2
¢ Napiecie pamieci: 1.2 V
¢ Uktad pamieci (moduty x rozmiar): 1 x 64 GB
e Typ pamieci RAM: DDR4
¢ Obstuga kanatéw pamieci: Czterokanatowy
¢ Szybkos¢ przesytania danych pamieci: 2933 MT/s
¢ Rodzaj pamieci: 288-pin DIMM
¢ Opdznienie CAS: 21
* Predkos¢ zegara pamieci: 2933 MHz
* Pamie¢ RAM: 64 GB

Waga

i rozmiary:
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¢ Szerokos¢ produktu: 88,9 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 19,1 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 190,5 mm

Dane opakowania:
* Szerokos$¢ opakowania: 190,5 mm
¢ Waga wraz z opakowaniem: 45 g
* Wysokos¢ opakowania: 88,9 mm
* Gltebokos¢ opakowania: 19,1 mm
Dane logistyczne:
¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020
Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Przechowuj w suchym miejscu, z dala od Zrédet ciepta i bezposredniego Swiatta stonecznego., Unikaj

bezposredniego kontaktu z elektronika, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj do zwyktego
Smietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.
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