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Inteligentny dzwonek Reolink D340B z
baterią Wi-Fi 2K

Cena 607,26 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRJDYY

Kod producenta D340B

Kod EAN 6976930223915

Opis produktu

Pasmo częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Głośnik: Tak
Kolor: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Diody LED: Tak
Kolor produktu: Czarny
Typ obsługiwanych baterii: Wbudowana
Pojemność baterii: 7000 mAh
Szerokość produktu: 48 mm
Waga produktu: 231 g
Wysokość produktu: 160 mm
Głębokość produktu: 29,5 mm
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Standardy Wi- Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Wi-Fi: Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe: SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Jednostka zewnętrzna w zestawie: Tak
Jednostka wewnętrzna w zestawie: Nie
Zestaw do montażu: Tak
Ilość głośników: 1
System dźwięku: 2-drożny
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
Maksymalna rozdzielczość filmu: 2048 x 2048 px
Megapiksele: 4 MP
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 15 fps
Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3,11 mm (1 / 3.11")
Kąt pola widzenia (FOV): 180°
Kąt widzenia w poziomie: 150°
Technologia czujnika ruchu: Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Kąt widzenia (pionowy): 150°
Czujnik ruchu: Tak
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Typ diody LED: Podczerwień
Tryb nocny: Tak

Specyfikacja:
Szczegóły techniczne:
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Pasmo częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Głośnik: Tak
Kolor: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak

Konstrukcja:

Diody LED: Tak
Kolor produktu: Czarny

Moc:

Typ obsługiwanych baterii: Wbudowana
Pojemność baterii: 7000 mAh

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 48 mm
Waga produktu: 231 g
Wysokość produktu: 160 mm
Głębokość produktu: 29,5 mm

Warunki pracy:

Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C

Sieć:

Standardy Wi- Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Wi-Fi: Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe: SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P

Dane opakowania:

Jednostka zewnętrzna w zestawie: Tak
Jednostka wewnętrzna w zestawie: Nie
Zestaw do montażu: Tak

Audio:

Ilość głośników: 1
System dźwięku: 2-drożny

Nośnik danych:

Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB

Kamera:

Maksymalna rozdzielczość filmu: 2048 x 2048 px
Megapiksele: 4 MP
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 15 fps
Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3,11 mm (1 / 3.11")
Kąt pola widzenia (FOV): 180°
Kąt widzenia w poziomie: 150°
Technologia czujnika ruchu: Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Kąt widzenia (pionowy): 150°
Czujnik ruchu: Tak
Typ przetwornika obrazu: CMOS

Tryb nocny:

Typ diody LED: Podczerwień
Tryb nocny: Tak
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