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kontrolnej-i-segmentacji-p-248231.html

INTER-TECH Argus ST-7238 - Karta
sieciowa Quad LAN Intel i350
Obliczanie sumy kontrolnej i
segmentacji odcigzenia VT-c VMDq SR-
IOV

Cena 520,30 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCROWOW
Kod producenta 350410

Kod EAN 4260455647656

Opis produktu

Wewnetrzny: Tak

Zestaw uktadoéw: Intel® 1350

Szerokos¢ produktu: 145 mm

Wysokosé produktu: 22 mm

Gtebokos¢ produktu: 120 mm

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
Standardy komunikacyjne: |IEEE 802.1as, IEEE 1588

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 1000 Mbit/s

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet

Przewodowa siec¢ LAN: Tak

Zgodny z Jumbo Frames: Tak

Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows 8.1, Windows 10
Obstugiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2012,
Windows Server 2019

Obstugiwany systemy operacyjne Linux: Tak

Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Ptyta ze sterownikami: Tak

Uchwyty mocowania dotaczone: Tak

Sposdb tacznosci: Przewodowy

llos¢ portéow Ethernet LAN (R}-45): 4

wersja PCI: 2.0

Interfejs: Ethernet

Interfejs hosta: PCl Express

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

Specyfikacja:
Konstrukcja:

¢ Wewnetrzny: Tak
e Zestaw uktadéw: Intel® 1350

Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 145 mm
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¢ Wysokos¢ produktu: 22 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 120 mm

Siec:

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1as, IEEE 1588

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 1000 Mbit/s

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet

Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Zgodny z Jumbo Frames: Tak

Wymagania systemowe:

¢ Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows 8.1, Windows 10

¢ Obstugiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2012,
Windows Server 2019

¢ Obstugiwany systemy operacyjne Linux: Tak

Zawartos¢ opakowania:

¢ Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

¢ Plyta ze sterownikami: Tak

¢ Uchwyty mocowania dotaczone: Tak
Porty i interfejsy:

¢ Sposdb tacznosci: Przewodowy

¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 4

e wersja PCI: 2.0

¢ Interfejs: Ethernet

¢ Interfejs hosta: PCl Express

Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
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