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Interkom motocyklowy FreedConn R1
Plus E

Cena 286,41 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy AKGFCOSBL0007

Kod producenta 5903815492020

Kod EAN 5903815492020

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny
Mikrofon: Tak
Głośniki: Tak
Wi-Fi: Tak
Złącze micro-USB: Tak
Diody LED: Sygnalizacja
Stopień ochrony IP: IP65
Głębokość produktu: 30 mm
Szerokość produktu: 100 mm
Wysokość produktu: 59 mm
Radio FM: Tak
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HS/HF10W
Zdalna obsługa za pomocą smartfona: Tak
Wersja Bluetooth: 5.0+EDR
Maksymalna liczba sparowanych interkomów: 6
Redukcja szumów: Tak
Zasięg Bluetooth: 10 m
Maksymalny zasięg: 1000 m
Ilość sztuk: 1
Przewody: MicroUSB
Ilość dołączonych mikrofonów: 1
Naklejki w zestawie: Tak
Klucz imbusowy: Tak
Pojemność baterii: 1,5 Ah
Czas ładowania: 4 h
Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)
Czas rozmowy: 30 h
Czas czuwania: 12 dni
Maksymalny czas nagrywania: 240 min
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30 fps
Maksymalna rozdzielczość filmu: 1920 x 1080 px
Nagrywanie w pętli wideo: Tak
Maksymalna rozdzielczość obrazu: 3264 x 2448 px
Nagrywanie dźwięku: Tak
Format dekodowania: MPEG-4

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Kolor produktu: Czarny
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Mikrofon: Tak
Głośniki: Tak
Wi-Fi: Tak
Złącze micro-USB: Tak
Diody LED: Sygnalizacja
Stopień ochrony IP: IP65

Waga i rozmiary:

Głębokość produktu: 30 mm
Szerokość produktu: 100 mm
Wysokość produktu: 59 mm

Wydajność:

Radio FM: Tak
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HS/HF10W
Zdalna obsługa za pomocą smartfona: Tak
Wersja Bluetooth: 5.0+EDR
Maksymalna liczba sparowanych interkomów: 6
Redukcja szumów: Tak
Zasięg Bluetooth: 10 m
Maksymalny zasięg: 1000 m

Dane opakowania:

Ilość sztuk: 1

Zawartość opakowania:

Przewody: MicroUSB
Ilość dołączonych mikrofonów: 1
Naklejki w zestawie: Tak
Klucz imbusowy: Tak

Bateria:

Pojemność baterii: 1,5 Ah
Czas ładowania: 4 h
Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)
Czas rozmowy: 30 h
Czas czuwania: 12 dni

Kamera:

Maksymalny czas nagrywania: 240 min
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30 fps
Maksymalna rozdzielczość filmu: 1920 x 1080 px
Nagrywanie w pętli wideo: Tak
Maksymalna rozdzielczość obrazu: 3264 x 2448 px
Nagrywanie dźwięku: Tak
Format dekodowania: MPEG-4
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