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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/interkom-motocyklowy-sena-5s-10d-dual-pack-p-158934.html

INTERKOM MOTOCYKLOWY SENA
55-10D DUAL PACK

Cena 1116,35 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy AKGNSASBL0043
Kod producenta 8809629527552
Kod EAN 8809629527552
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Mikrofon: Tak

Kolor produktu: Szary, Czarny

Whbudowany wyswietlacz: Tak

Gtosniki: Tak

Typ wyswietlacza: LCD

Gtebokos¢ produktu: 48 mm

Szerokos¢ produktu: 76 mm

Waga produktu: 48 g

Wysokos¢ produktu: 30 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Wersja Bluetooth: 5.0

Dtugos¢ mikrofonu na wysiegniku: 183 mm
Kodeki audio: SBC

Maksymalny zasieg: 700 m

Zdalna obstuga za pomoca smartfona: Tak
Liczba uzytkownikow: 2 uzyt.

Profile Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Dtugos¢ przewodu miedzy gtosnikami: 700 mm
llos¢ sztuk: 2

Zaczep: Tak

Klucz imbusowy: Tak

Zawartosc¢ zestawu: Uchwyt zaciskowy z odtagczanym kablem i mikrofonem na gesiej szyi oraz gtosnikami stereo
Czas rozmowy: 7 h

Czas tadowania: 1,5 godz

Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Mikrofon: Tak

Kolor produktu: Szary, Czarny
Wbudowany wyswietlacz: Tak
Gtosniki: Tak

Typ wyswietlacza: LCD

Waga i rozmiary:

¢ Gtebokos¢ produktu: 48 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 76 mm
¢ Waga produktu: 48 g

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/interkom-motocyklowy-sena-5s-10d-dual-pack-p-158934.html

¢ Wysokos¢ produktu: 30 mm
Wydajnos¢:

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Wersja Bluetooth: 5.0

Dtugos¢ mikrofonu na wysiegniku: 183 mm
Kodeki audio: SBC

Maksymalny zasieg: 700 m

Zdalna obstuga za pomoca smartfona: Tak
Liczba uzytkownikow: 2 uzyt.

Profile Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Dtugoscé przewodu miedzy gtosnikami: 700 mm

Dane opakowania:

¢ llos¢ sztuk: 2
Zawartos¢ opakowania:

e Zaczep: Tak

¢ Klucz imbusowy: Tak

¢ Zawartos¢ zestawu: Uchwyt zaciskowy z odtgczanym kablem i mikrofonem na gesiej szyi oraz gtosnikami stereo
Bateria:

e Czas rozmowy: 7 h

¢ Czas tadowania: 1,5 godz
¢ Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

