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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/interkom-motocyklowy-sena-smh10-11-bluetooth-3-0-900m-z-mikrofonem-na-

Opis

palaku-na-1-kask-p-158946.html

Interkom motocyklowy Sena SMH10-11

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

produktu

Kolor produktu: Czarny

Szerokos¢ produktu: 84,1 mm
Gtebokos¢ produktu: 56,5 mm

Waga produktu: 60 g

Wysokos¢ produktu: 38,6 mm

Wejscie AUX: Tak

Maksymalny zasieg: 900 m

Profile Bluetooth: A2DP, HSF, HSP, AVRCP
Tryb zestawu stuchawkowego: Tak
Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 55 °C
Czestotliwos¢ probkowania: 48 kHz
Wersja Bluetooth: 3.0+HS

Przewody: AUX, USB

llos¢ sztuk: 1

Czas rozmowy: 12 h

Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)
Czas tadowania: 2,5 godz

Specyfikacja:

Konstrukcja:

Waga

Kolor produktu: Czarny

i rozmiary:

Szerokos¢ produktu: 84,1 mm
Gtebokos¢ produktu: 56,5 mm
Waga produktu: 60 g

Wysokos¢ produktu: 38,6 mm

Wydajnos¢:

Wejscie AUX: Tak

Maksymalny zasieg: 900 m

Profile Bluetooth: A2DP, HSF, HSP, AVRCP
Tryb zestawu stuchawkowego: Tak

Bluetooth 3.0 900m z mikrofonem na
patgku na 1 kask

1 235,47 zt
Dostepny
AKGNSASBL0069
SMH10-11
8809277260474
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e Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 55 °C
¢ Czestotliwos¢ probkowania: 48 kHz
¢ Wersja Bluetooth: 3.0+HS

Zawartos¢ opakowania:

¢ Przewody: AUX, USB
¢ llos¢ sztuk: 1

Bateria:
e Czas rozmowy: 12 h

¢ Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)
e Czas tadowania: 2,5 godz
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