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Jabra Engage 55 SE Stereo - Zestaw
słuchawkowy - Nauszne

Cena 944,49 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCROJMK

Kod producenta 9659-410-111

Kod EAN 5706991031010

Opis produktu

Okres gwarancji: 1 lat(a)
Waga produktu: 83 g
Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Zoptymalizowany dla: UC
Przyciski operacyjne: Objętość +, Volume -, Wyciszenie, Odbieranie / kończenie połączeń
Rodzaj sterowania: Na nauszniku
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Nadaje się do użytku w kraju/lokalizacji: Asia–Pacific, Europa, Bliski Wschód, Afryka
Styl noszenia: Nagłowny
Typ kontroli: Przyciski
Regulacja głośności: Przycisk
Podłączane systemy DECT: Tak
Technologie ochrony słuchu: Jabra Safetone 2.0, Jabra Safetone G616, Jabra PeakStop
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Kolor produktu: Czarny
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Szerokość opakowania: 204 mm
Wysokość opakowania: 45 mm
Głębokość opakowania: 173,5 mm
Odbiornik dołączony: Tak
Pokrowiec: Tak
Interfejs odbiornika bezprzewodowego: USB Typu-A
Przewody: USB Type-A na USB Type-C
Ilość: 1
Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 150 - 6800 Hz
Reakcja częstotliwościowa (tryb muzyczny): 40 - 16000 Hz
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Zasięg bezprzewdowego router'a: 150 m
Czas rozmowy: 13 h
Źródło ładowania: USB
Czas gotowości: 52 h
Zasilanie bateryjne: Tak
Akumulatorek: Tak
Czas ładowania: 1,5 h
Typ obsługiwanych baterii: Wbudowana
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Obsługiwane aplikacje: Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress
Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak
Typ mikrofonu: Na wysięgniku
Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy
Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz
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Budowa słuchawek: Naduszna

Specyfikacja:
Szczegóły techniczne:

Okres gwarancji: 1 lat(a)

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 83 g

Warunki pracy:

Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C

Wydajność:

Zoptymalizowany dla: UC
Przyciski operacyjne: Objętość +, Volume -, Wyciszenie, Odbieranie / kończenie połączeń
Rodzaj sterowania: Na nauszniku
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Nadaje się do użytku w kraju/lokalizacji: Asia–Pacific, Europa, Bliski Wschód, Afryka
Styl noszenia: Nagłowny
Typ kontroli: Przyciski
Regulacja głośności: Przycisk
Podłączane systemy DECT: Tak
Technologie ochrony słuchu: Jabra Safetone 2.0, Jabra Safetone G616, Jabra PeakStop
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Kolor produktu: Czarny
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy

Dane opakowania:

Szerokość opakowania: 204 mm
Wysokość opakowania: 45 mm
Głębokość opakowania: 173,5 mm

Zawartość opakowania:

Odbiornik dołączony: Tak
Pokrowiec: Tak
Interfejs odbiornika bezprzewodowego: USB Typu-A
Przewody: USB Type-A na USB Type-C
Ilość: 1

Porty i interfejsy:

Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 150 - 6800 Hz
Reakcja częstotliwościowa (tryb muzyczny): 40 - 16000 Hz
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Zasięg bezprzewdowego router'a: 150 m

Bateria:

Czas rozmowy: 13 h
Źródło ładowania: USB
Czas gotowości: 52 h
Zasilanie bateryjne: Tak
Akumulatorek: Tak
Czas ładowania: 1,5 h
Typ obsługiwanych baterii: Wbudowana
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)

Pozostałe funkcje:

Obsługiwane aplikacje: Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress
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Mikrofon:

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak
Typ mikrofonu: Na wysięgniku
Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy
Ilość wbudowanych mikrofonów: 2

Słuchawki:

Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz
Budowa słuchawek: Naduszna
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