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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/jabra-engage-55-se-zestaw-sluchawkowy-bezprzewodowy-opaska-na-glowe-biuro-

centrum-telefoniczne-czarn-p-159174.html

Jabra Engage 55 SE Zestaw
stuchawkowy Bezprzewodowy Opaska
na gtowe Biuro/centrum telefoniczne
Czarny

Cena 847,52 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRFWF8
Kod producenta 9653-430-111

Kod EAN 5706991030600

Opis produktu

Okres gwarancji: 1 lat(a)

Waga produktu: 57 g

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C

Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C
Technologie ochrony stuchu: Sidetone Technology, Jabra Safetone 2.0, Jabra BalancedVoice, Speech Normalization,
Jabra Safetone G616, Jabra PeakStop

Technologia Clear Voice: Tak

Zoptymalizowany dla: UC

BeamForming: Tak

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Kolor produktu: Czarny

Przyciski operacyjne: Volume -, Wyciszenie, Odbieranie / kohczenie potaczen, Objetos¢ +
Typ kontroli: Przyciski

Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny

Nadaje sie do uzytku w kraju/lokalizacji: Europa, Asia-Pacific, Afryka, Bliski Wschéd
Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Regulacja gtosnosci: Przycisk

Styl noszenia: Nagtowny

Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Podtaczane systemy DECT: Tak

Gtebokos¢ opakowania: 173,5 mm

Wysokos¢ opakowania: 63 mm

Szerokos¢ opakowania: 203 mm

Odbiornik dotaczony: Tak

llosé: 1

Pokrowiec: Tak

Przewody: USB Type-A na USB Type-C

Interfejs odbiornika bezprzewodowego: USB Type-C
Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 150 - 6800 Hz
Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 40 - 16000 Hz
Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy

Zasieg bezprzewdowego router'a: 150 m

Czas gotowosci: 52 h

Czas tadowania: 1,5 h

Zrédto tadowania: USB

Akumulatorek: Tak

Czas rozmowy: 13 h

Zasilanie bateryjne: Tak
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Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana

Obstugiwane aplikacje: Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress
Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak
Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 2

Ostrzezenia: Unikac silnych wstrzgséw i uderzen., Trzymac z dala od wilgoci., Nie demontowa¢ samodzielnie.
Rodzaj redukcji hatasu: Pasywne

Impedancja: 32 Q

Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz

Budowa stuchawek: Naduszna

Certyfikat srodowiskowy (zréwnowazonego rozwoju): TCO

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

¢ Okres gwarancji: 1 lat(a)
Waga i rozmiary:

¢ Waga produktu: 57 g
Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C

Wydajnos¢:

e Technologie ochrony stuchu: Sidetone Technology, Jabra Safetone 2.0, Jabra BalancedVoice, Speech Normalization,
Jabra Safetone G616, Jabra PeakStop

Technologia Clear Voice: Tak

Zoptymalizowany dla: UC

BeamForming: Tak

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Kolor produktu: Czarny

Przyciski operacyjne: Volume -, Wyciszenie, Odbieranie / kohczenie potgczen, Objetos¢ +
Typ kontroli: Przyciski

Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny

Nadaje sie do uzytku w kraju/lokalizacji: Europa, Asia-Pacific, Afryka, Bliski Wschéd
Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Regulacja gtosnosci: Przycisk

Styl noszenia: Nagtowny

Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Podtaczane systemy DECT: Tak

Dane opakowania:

* Glebokos¢ opakowania: 173,5 mm
* Wysokos¢ opakowania: 63 mm
¢ Szerokos¢ opakowania: 203 mm

Zawartos¢ opakowania:

¢ Odbiornik dotaczony: Tak

e llosé: 1

¢ Pokrowiec: Tak

¢ Przewody: USB Type-A na USB Type-C

¢ Interfejs odbiornika bezprzewodowego: USB Type-C

Porty i interfejsy:

Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 150 - 6800 Hz
Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 40 - 16000 Hz
Sposob tacznosci: Bezprzewodowy

Zasieg bezprzewdowego router'a: 150 m
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Bateria:

Czas gotowosci: 52 h

Czas tadowania: 1,5 h

Zrédto tadowania: USB

Akumulatorek: Tak

Czas rozmowy: 13 h

Zasilanie bateryjne: Tak

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana

Pozostate funkcje:

¢ Obstugiwane aplikacje: Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress
Mikrofon:

¢ Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak

¢ Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy

¢ Typ mikrofonu: Na wysiegniku

¢ llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 2
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Unikac¢ silnych wstrzgséw i uderzen., Trzymac z dala od wilgoci., Nie demontowa¢ samodzielnie.
Stuchawki:

¢ Rodzaj redukcji hatasu: Pasywne

¢ Impedancja: 32 Q

¢ Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz

¢ Budowa stuchawek: Naduszna

Zréwnowazony rozwaoj:

¢ Certyfikat sSrodowiskowy (zréwnowazonego rozwoju): TCO
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